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はじめに 

このたびは、ペンタックス•デジタルカメラをお買い上げいただき誠にあり 
がとうございます。 

本書は、本製品で作成した画像を Windows パソコンまたは Macintosh で楽し 
むためのソフトウエア rPENTAX PHOTO Browser 3」 「PENTAX PHOTO 
Laboratory 3J の説明書です。本製品および 「PENTAX PHOTO Browser 3」 
rPENTAX PHOTO Laboratory 3J の機能を十分ま用していただくために、ご 
使用になる前に別冊のカメラ使用説明書および本書をよくお読みください。 
また、カメラ使用説明書および本書をお読みになった後は必ず保管してくだ 
さい。使用方まがわからなくなったり、機能についてもっと詳しくなりたい 
ときにお役に立ちます。 

著作権について 

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、 
権利者に無断で使用できません。なお、実演や興斤、展示物の中には、個人とし 
て楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでごを意くださ 
い。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定じよる範囲内で使用 
する J； ■(外は、ご利用いただけませんのでごま意ください。 

商標について 

PENTAX およびペンタックス、 smcPENTAX はペンタックス株式会社の登録商標 
です。 

PENTAX PHOTO Browser' PENTAX PHOTO Laboratory、PENTAX REMOTE 
Assistant はペンタックス株式会社の商標です。 

Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびそのイ也の国にお 
ける登録商標です。 

Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその化の国における登 
録商標または商標です。 

Macintosh、Mac OS は米国およびその他の国で登録された米国 Apple Compurer, 
Inc. の登録商標または商標です。 

DNG ロゴは、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならび 
に化の国における商標または登録商標です。 

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。 

PictBridge について 

円 C 旧 ridge は、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントア 
ウトするダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプ 
リントできます。 



免責事項 

-お客様が本ソフトウェアをご使用になることによって発生した直接的、間接的 
もしくは波及効まによる損害、データ-プログラムその他お体が産に対する損 
害、使用利益および得られるべき利益の損失、および本ソフトウェアに起因す 
る第兰者との係争等に巧し、いかなる場合においても当社は一切責任を負わな 
いものとします。 

-本ソフトウェアの仕様は予告無く変更されることがあります。 

• 本書で使用されている表記の意味は次のようになっています。 


を 

ミロっておくと便利な情報などを記載しています。 

鶴 

操作上のを意事項などを記載しています。 


本文中のパソコンの画像表示は、パソコンの種類じよって異なる場合がありま 
す。 






目次 

デジタル写真の世界を楽しもう . 4 

付属ソフトウエアについて . 6 

付属のソフトウ； L アのご紹介 . 6 

システム場境(こっぃて . 7 

ソフトウエアをインス I J レする . 9 

Windows をご使用の場合 . 9 

Macintosh をご使用の場合 . 12 

画像をパソコンに保巧する . 14 

カメラとパソコンを接続して画像を保存する （ Windows の場合） . 14 

カメラと Macintosh を接続して画像を保存する （ Macintosh の場合）....19 
その化の方法で画像を保存する . 21 

PENTAX PHOTO Browser 3 . 22 

PENTAX PHOTO Browser 3 を起動する . 22 

PENTAX PHOTO Browser 3 ウィンドウについて .23 

画像を取り込む . 34 

画像を表示する . 35 

ち画像表示ウィンドウについて . 39 

画像ファイル/フォルダを管理する . 50 

撮影情報の一覧を保存する . 56 

スライドショウで連続ち生する . 58 

画像を印刷する . 61 

PENTAX PHOTO Browser 3の設定を変更する . 68 

PENTAX PHOTO Laboratory 3 . 74 

PENTAX PHOTO Laboratory 3 を起動する . 74 

PENTAX PHOTO Laboratory 3 ウインドウじついて . 76 

展開する画像を還択する . 83 

RAW ファイ J レを簡単に絵作りする . 87 

RAW ファイルの展開処理ま件を設定する . 88 

画像ファイルを保存する . 93 

画像ファイルの調整値を保存する . 94 

画像ファイルの調整値を呼び出す . 95 

印刷する . 96 

PENTAX PHOTO Laboratory 3の設定を変更する . 102 

用語集 . 106 











































デジタル写真の世界を楽しもう 


デジタルカメラで撮影した写真は、パソコンをま用して整理したり編集 
加工するなど、さまざまな方までお楽しみいただけます。 


ダイレクトプリント 

カメラと PictBridge 対応プリンターを直接 
USB ケーブルで接続してプリントします。 
では対応しません。） 



AV 機器で見る•録る 


/お使いのパソコンは... 

• USB インターフェイスを標準装備 

• 0 S : Windows 2000 、 Windows XP 、 

Windows Vista 
Mac OSX 10.2 iU 降 


カメラとテレビ - DVD レコーダ 
などの AV 機器を A V ケーブルで 
つないで、画像の表示■録画が 
でさます。 




カメラとパソコンを 
USB ケーブルで接続 
してカメラ内の面像 
をパソコンに転送で 
きます。 



お店でプリント 



メモリーカードに保存した画 
像をプリントシヨップでプリ 
ントできます。 

•カメラで DPOF 設定をしてプ 
リントシヨップでプリント 
-ショップでプリントする画债 
を選ぶ 



内蔵力ードスロット+ PC 
カードアダプター、カード 
リーダーなどを使って画 
像を転送できます。 

-メモリーカードを取り出 
して他の機器で転送する 
場合は、ご使用の機器の 
説明書もご覧ください。 
















































インターネットでま用 


パソコンに転送した画像は、メールソフトを使用してメール 
に添付して送ったり、ホームページの素材として利用するこ 
とができます。 



み 


• メールへの添付方法などについては、ご 
使用のメールソフトの説明書をご覧くだ 
さし、。 

-ホームページの素材としてご利用の場合 
は、ご使用のソフトの説明書をご覧くだ 
さし、。 





/ - 

PENTAX PHOTO Browser 3 (p.22 〜 p.73) 

PENTAX PHOTO Laboratory 3 (p.74 〜 p.105) 

• 画像の表示 • 画傲の整理保存 

•画像の印刷•画傲ファイル名の一括変更 

-画像情報の一括保存 

• PENTAX 仕様 RAW ファイルの展開処理^ 

V_ , 


画像加工は市販の画像処理ソフトをお使い 
ください。 



^ペンタックス製デジタルカメラで撮 
影した DNG ファイル、 PENTAX 
PHOTO Browser 3で変換した DNG 
ファイル、およびペンタックス製デジ 
タルカメラで撮影したファイルを 
Adobe DNG コン パータで 変換した 
DNG フアイルの展開処理も行えます。 


メディアに保存 


プリントする 



パソコ ンに転送した画像 
は、プリンターで印刷する 
ことができます。 
プリンターによっては、メモ 
リーカードから直接印刷で 
きるタイプもあります。 
•詳しくは、ご使用のプリ 
ンターの説明書をご覧く 
ださい。 


パソコンに転送した画像は、 CD-R など 
に記録して保存できます。 



































付属ソフトウエアについて 



付属の CD-ROM ( S - SW 5 日）には、次のソフトウェアが含まれています。 

• PENTAX PHOTO Browser 3 

• PENTAX PHOTO Laboratory 3 


本書では 、 PENTAX PHOTO Browser 3 s PENTAX PHOTO Laboratory 3 (CO 
いて 、 Windows XP 環境で使用するときの画面で説明しています。 

Macintosh でお使いの場合、操作はほぼ同じですがキー操作などが若干異なり 
ます。違いについては 「 Macintosh では〜」と書かれた補足説日月、またはオン 
ラインヘルプをご覧ください。 


I "付属のソフトウエアのご紹介 

PENTAX PHOTO Browser 3 

PENTAX PHOTO Browser 3 は、デジタルカメラで撮影してパソコンに保 
巧した画像を表示、印刷、管理するソフトウェアです。 

対応ファイルは、拡張子が . bmp ( BMP)、.jpg ( JPEG)、.pef (ペンタツ 
クス製デジタルカメラ専用フォーマツトで記録された CCD RAW ファイ 
ル。 iU 下 PEF)、.pet ( P に T)、.png ( PNG ), .tif ( TIFF)、.dng ( DNG ) 
の 7 種類です。 

PENTAX PHOTO Browser 3 では、次のことができます。 

•画像ファイルの名称変更、コピー、切り取り、おり付け、回転、削臉 
ファイルタイプの変更、保巧 

-フォルダの新規作成、名称変更、コピー、切り取り、貼り付け、削除 
-撮影情報一覧の保存 
-画像の撮影情報のお認 

• PEF ファイルおよび DNG ファイルの簡易表示 
• 画像の印刷 

また 、 PENTAX PHOTO Browser 3から 、 PENTAX PHOTO Laboratory 3 
および PENTAX REMOTE Assis ね nt ‘ l を超動することができます。 

*1 : PENTAX REMOTE Assis ねがは、*む^£)または/(70曰と組み合わせた場合 
のみ使用できます。 




PENTAX PHOTO Laboratory 3 

PEF ファイルおよび DNG ファイルに対してデータお式の変換、色調整、 
画像補正などの展開処理を行い、ホ版の画像閲覧-編集ソフトウエアで 
表示できるおで保存できます。また PEF ファイルや DNG ファイルを印刷 
することもできます。 

PENTAX PHOTO Laboratory 3は、単独で起動することもできます。 

礙 


を 


」システム環境について 

カメラからパソコンに画像を転送し 、 PENTAX PHOTO Browser 3および 
PENTAX PHOTO Laboratory 3 をインストールして使用するには、次のシ 
ステム環境が必要です。 


Windows のシスプ■ム環境 

• USB お続 

• Windows 2000 、 Windows XP . Windows Vista (32 bit 版）がプリインス 
トールされたパソコン 

- USB ポートが標準で搭載されていること 

• アプリケーシヨンソフト 

< PENTAX PHOTO Browser 3および PENTAX PHOTO Laboratory 3> 

(9 言語対応：英■仏•独-西■伊•露-中[繁体字/簡体字]■韓•日） 

• OS Windows 2000 、 Windows XP、Windows Vista (32 bit 版） 
•CPU Pentium 41^ 上 （Pentium 4 2.0 GHzlU 上を巧奨） 

•メモリ 512 MB 1 U 上 （1.0 GB な上を推奨） 

• モニタ1024 X 7681 U 上 （1280 X 1024上を推奨）、 24 bit フルカラー 
(約1677万色）表示可能なもの 

•ハードディスクの空容量 250 MBLU 上 （500 MB 1；(上を推奨） 


PENTAX PHOTO Browser 3 および PENTAX PHOTO Laboratory 3 で扱える 
DNG ファイルは、ペンタックス製デジタルカメラで撮影されたものおよび 
PENTAX PHOTO Browser 3 でを换されたもののみです。 


DNG (Digi ね I Negative) とは、 Adobe Systems 社が提唱する;用用の公開 RAW 
ファイルフォーマツトのことです。 











鶴 


カメラをパソコンに接続するときには、 AC アダプター（別売）のご使用をお 
巽めします。画债の転送中に電池が消耗すると、画债データが壊れたり、メ 
モリーカードが破損する恐れがあります。 


Macintosh のシステム環境 


• USB お続 

• Mac OS X 10.2 U 降がプリインス| -- ルされた Macintosh 
- USB ポートが標準で搭載されていること 

XUSB ドライバのインストールは必要ありません。 

• アプリケーシヨンソフト 

<PENTAX PHOTO Browser 3および PENTAX PHOTO Laboratory 3> 

(9 言語対応：英■仏•独•西■伊•露•中[繁体宇/簡体宇]■韓•日） 

• OS Mac 03 X 10.2 な降 

• CPU PowerPC G 4 じ I 上 （Intel Core プロセッサまたは PowerPC G 5 を 

推奨 。 Universal Binary 対応） 

•メモリ 512 MB 1 U 上 （1.0 GBU 上を巧奨） 

•モニタ1024 X 7681 U 上 （1280 X 1024 iU 上を推奨）、 24 bit フルカラー 
(約1677万色）表示可能なもの 

•ハードディスクの空容量 250 MBiU 上 （500 MBU 上を推奨） 


カメラをパソコンに接続するときには、 AC アダプター（別売）のご使用をお 
^奨めします。画像の転を中に電;也が;肖耗すると、画像データが壊れたり、メ 
モリーカードが破損する恐れがあります。 









こアをインス I ルする 



PENTAX PHOTO Browser 3と 、 PENTAX PHOTO Laboratory 3をインス 
卜ールします。 

U 前のパージョンの PENTAX PHOTO Browser や PENTAX PHOTO 
Laboratory がすでにインストールされているパソコンにインストールす 
る場合は、そのまま上書きインス!-―ルしてください。 

ペンタックス製デジタルカメラで撮影した RAW ファイルを扱うには、必 
ず添付 CD-ROM ( S - SW 55) の PENTAX PHOTO Browser 3と PENTAX 
PHOTO Laboratory 3 をインストールしてください。 
ご使用の05が伽11(^〇\«5 2000 、 Windows XP、Windows Vista または Mac OS 
X で複数アカウントを設定している場合は 、 administrator (管理者）権限で 
ログオンしてからインストールを始めてください。 



Windows をご使用の場合 


1 パソコンの電源をオンにする 

化に起動しているソフトがあれば、終了させてくださし、。 


2 付属の CD-ROM (S-SW55) をパソコンの CD-ROM ドライブ 
に七ツトする 

画面上に 「PENTAX Software Installer 」 の画面が表示されます。 


• Windows Vista をお使いの場合 

「自動再生」の画面が表示されたら、材下の手順で言語を選択する画面 
を表示させます。 

1) 「 Setup . exe の実巧」をクリックする 

2) 「許可」をクリックする 

「PENTAX Software Installer 」 の画面が表示されます。 


•「PENTAX Software Ins ね Her 」 の画面が表示されない場合 

下の手順で 「PENTAX Software installer 」 の画面を表示させます。 

1) スタートメニューから「マイコンピュータ」をクリックする 

2) rCD-ROM ドライブ （ S - SW 55)」 のアイコンをダブルクリックする 

3) rse 山 p . exe 」 のアイコンをダブルクリックする 












「日本語」をクリックする 

インストールするソフトウエアの選 
択画面が表示されます。 



rPENTAX Digital Camera Utility 」 
をクリックする 





PENTA^C Software Installer 

mm 



む 


> P£NTAX Digital Camera Utility 


PENTAX Idgmirf Browser" 3 

PENTfVX 山 《Bto"~ 3 JiTI 卜 'U 

ふぶ 


»ユーザーを 巧/ 1 

’] ご- 


'•踞 

—' — -广 


、さもが巧 


言語選択ウィンドウで日本語 
「Japanese (日本語)」を選択し、 
[0 K ] ボタンをクリックする 

その他の言語でインストールする場 
合は、インス!ルする言語を選択し 
てください。 



ご使用のパソコン環境によっては、言語の選択は自動的に巧われる場合があ 
ります。その場合は手順6のインストーラーが起動しますので、そのままイン 
ストールを進めてください。 
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日本語インストーラーが起動し 
たら、[次へ]ボタンをクリック 
する 

画面の指示に従って、インス!ルを 
進めてください。 



—1 PENTAX 0が al Camera Utility インな-よう 

奠盛ぶぉ航も y iJwh-iLS 
混ぶ群議招强强織反田带し 

て L 巧化の口，方-'>1巧牌了させて< たを' • 

[わバルげ5> かわクす n は .!• 〇で y 巧卜 -* ■巧■が《 

お狂効赢跋蔵!。わ卜墨 



ユーザー 登録する 


お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力い 
ただきますよう、お願い申し上げます。 

インス I ル手順 4 (P.10) で表示される 
ソフトウ王アの選択画面で、「ユーザー登 
録」をクリックします。 

図のような地図画面が表示されたら、 

「 Japan 」 をクリックしてください。パソ 
コンがインターネットに接続できる環境 
にあれば、興社 ホームぺージのユーザー 
登録画面が表示されます。画面の指示に 
従って、登録の作業を行ってください。 

ユーザー登録画面が表示されない場合は、下記アドレスから直接アクセ 
スしてください。 

https :// service . pentax . jp / pentax/user 

























Macintosh をご使用の場合 


/ Macintosh の電源をオンにする 


他に超動しているソフトがあれば、インストールの前に終了させてくだ 
さい。 


2 付属の CD-ROM (S-SW55) を Macintosh の CD-ROM ドライ 
ブに七ットする 


夕 CD-ROM (S-SW55) のアイコン ^ 
をダブルクリックする 

CD - ROM の内容がま示されます。 


巧レをぶ巧芭 Qi * おィ S 


夕 


夕 


rPENTAX Ins ね Her 」 のアイコン 
をダブルクリックする 

画面上に 「PENTAX Software Installer 」 
の画面が表示されます。 


「日本語」をクリックする 

インストールするソフトウエアの選 
択画面が表示されます。 
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rPENTAX Digital Camera Utility 」 
をクリックする 

画面の指示に従って、インス!-―ルを 
進めてください。 


Ann PtMTAX Scflware Insllll" 

PENTAX Software Installer 







> PENTAX Digital Camera Utility \ 



PENTAX BZBIEierowset' 3 rtT 

l>EHTAXIi：EmiLabora(orv、3 m 




みュ - 卜械 /j 








^silkymt 


ユーザー 登録する 


お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力い 
ただきますよう、お願い申し上げます。 

インス I -ール手順6で表示されるソフトウエアの選択画面で、「ユーザー 
登録」をクリックします。続いて表示される画面で、登録の作業を行つ 
てください。 （ P .11) 




















14 



ンに保存する 


デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに保存します。 

カメラとパソコンをケーブルで接続して保存する方法とそれ U 外の方法 
について、説明します。 


カメラとパソコンを接続して画像を保存する 
( Windows の場合） 


メラの「$5送モード」を rpcj に設定する 

/ C 700の場合を例に説明します。 * 。よ D では、「転送モード」の設定は 
必要ありません。「カメラとパソコンを接続する」 （ P .15) に進んでくだ 
さし、。 


1 カメラの MENU ボタンを押す 

「〇撮影」または「因再生」メニューが表示されます。 

2 十字キ ー(►) を押して 「xi 詳細設定 J メニューを表示する 
J 十字キー (▲▼) を押して「お送モード」を選ぶ 

4 十字キ ー(►) を押す 

ポップアップがま示されます。 

5 十字キー (▲▼) で 「 PC」 を選ぶ 

「転送モード」の設定は、接続機器によっ 
て変更します。 

パソコンと}妄続する場合 

rPCj = USB 2.0 ( ハイスピード対応） 

「 PC - F 」= USB 1.1 (フルスピード対応） 

プリンターで印刷する場合 

rPictBridgeJ (対応プリンターのみ可能） 


baud A 詳細設定 

[cl 

ガイド表示 

3秒 I 

LCD の明るさ 

±0 I 

ビデオ出力 

NTSC W 

单占送 モート < 

PC 1 1 

オー ト パワー オフ 

> i 加 ridqe ■ 

フナルダ名 

PC-F I 


通画取;肖 ® ミ夫定 





























6 カメラの OK ボタンを押す 


-「転送モード」を 「 Pic 旧 ridge 」 に設定したままカメラをパソコンに接続し 
ないでください。 

-パソコン側の USB 転をま度がカメラより遅い場合、データ転を時にエラー 
が発生する場合があります。その場合は rpc - Fj を選択してください。 「 PC - 
F 」 ではデータ転送が USB 1.1 固定になり、エラーが発をしにくくなります。 


カメラとパソコンを接続する 


1 パソコンの電源をオンにする 


2 カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルでパソコンとカメ 
ラを接続する 

カメラにメモリーカードが入っていることを確認してください。 



3 カメラの電源をオンにする 

カメラは「マイコンピュータ」の「リムーパブルディスク」として認識 
されます。 


• Windows XP で「リムーバブルディスク」ダイアログが表示された場合は、 
最下段の「フォルダを開いてファイルを表示するエクスプローラ使巧」を 
選択して OK ボタンをクリックします。 P.16 の手順 3 の画面が表示されます。 

• Windows XP の場合、メモリーカードにボリュームラべルがついていると、 
「リムーバブルディスク」と表示されずにボリュームラべル名に記載されて 
いる内容が表示されます。フォーマットされていない新しいメモリーカー 
ドは、 メーカー名や型をが表示される場合があります。 

























が ラの画像をパソコンに保巧する 


ここでは、 WindowsXP での手順を説日月します。 

1 スタートメニューの「マイコン 
ピュータ」をクリックする 



ク 


夕 


[リムーバブルディスク]アイコ 
ンをダブルクリックする 



[ DCIM ] アイコンをダブルクリツ 
クする 


FxxxPENTXj (XXX は、3巧の数字）フォ 
ルダが表示されます。 

このフォルダの中にカメラの画像 
ファイルがあります。 



を 


フォルダ名の付け方を「日付」にした場合は、 「 xxx_MMDD ( MMDD は画像の 
撮影月日）」フォルダが表示されます。（カメラ使用説明書 P .176) 


タパソコンのデスクトップや「マイ 
ドキュメント」フオルダなど任意 
のフオルダに、 「 xxxPENTX 」 ま 
たは 「 xxx _ MMDD 」 フォルダを 
ドラッグ&ド□ップする 


カメラの画像がフオルダごとパソコ 
ンに保存されます。 


を 


PENTAX PHOTO Browser 30「簡単画像取り込み」 （ p .34) でも保存するこ 
とができます。 



















































力方ラをパソコンから巧りかす 
Windows XP 


タス クバーのろ （ホットプラグ 
アイコン）をダブルクリックする 

「ハードウエアのま全な取り外し」画 
面が表示されます。 



ク 


rusB 大容量記憶装置デバイス」 
が選択されていることを確認し 
て[停止]ボタンをクリックする 

「ハードウ X アデバイスの停止」画面 
が表示されます。 



夕 


rusB 大容量記憶装置デバイス J 
を選択して [ OK ] ボタンをクリツ 
クする 

取り外し許可のメッセージが表示さ 
れます。 



夕 

夕 


[閉じる]ボタンをクリックする 


カメラの電源をオフにして、 
USB ケーブルをパソコンとカメ 
ラから取り外す 



































Windows 2000 


デスクトップ右下のステータス 
バーのろ（ホットプラグアイコ 
ン）をダブルクリックする 

「ハードウ X アの取り外し」画面が表 
示されます。 



ク 


rusB 大容量記憶装置デバイス J 
が選択されていることを確認し 
て[停止]ボタンをクリックする 

「ハードウエアデバイスの停止」画面 
が表示されます。 




rusB 大容量記憶装置デバイス」 
を選択して [ OK ] ボタンをクリツ 
クする 

取り外し許可のメッセージが表示さ 
れます。 



夕 [ OK ] ボタンをクリックする 



5 [閉じる]ボタンをクリックし、カメラの電源をオフにして、 
USB ケーブルをパソコンとカメラから取り外す 


ちをアプリケーション等でリムーバブルディスク内のファイルを使用中の場合、 
一 USB 大容量記憶装置デバイスは停止できません。 





































Macintosh の電源をオンにする 

カゾラの電源をオフにして、 USB ケーブルで Macintosh と力 
メラを接続する 

カメラにメモリーカードが入っていることを確認してください。 



3 カメラの電源をオンにする 

カメラはデスクトップ上の 「 NO_NAME (メモリーカードにボリューム 
ラベルが記載されている場合はその名称)」として認識されます。 
フォルダ名は変更できます。 

Photo の画面が表示されたときは、終了してください。 


カメラと Macintosh を接続して画像を保巧する 
(Macintosh の場合） 


カメラの USB 接続モードを rpcj に設定する 


*。^〇な外のカメラの場合は、カメラの転送モードを rpcj に設定し 
てください。 （ P .14) 

* むよ〇では、「転送モード」の設定は必要ありません。次の手順に進んで 
ください。 


カメラと Macintosh を接続する 


/ ク 

































カメラの画像を Macintosh に保巧する 


ここでは 、 Mac OS X ( Ver . 10.3) での手順を説明します。 


デスクトップ上の[ N 0 NAME ] 
アイコンをダブルクリックする 



/ [ DCIM ] アイコンをダブルクリツ 
クする 

FxxxPENTXj (XXX は、3巧の数字）フオ 
ルダが表示されます。 



このフォルダの中にカメラの画像 
ファイルがあります。 



ちをフォルダ名の付け方を「日付」にした場合は、 「 xxx_MMDD ( MMDD は画债の 
一 撮影月日）」フォルダが表示されます。（カメラ使用説明書 P .176) 


夕 


デスクトップ上の [Macintosh 
HD ] アイコンをダブルクリック 
する 

「Macintosh HD 」 フォルダが開きます。 


曲 rntm ■MM W— □ 4 -i* 


• ■ R a ■■ 

— - — 

^ J 

略©*巧レ应:.口巧芭おイ》 





























夕 


「 Macin ね shHDJ など任意のボ 
リユームまたはフォルダに、 
「xxxPENTXJ または 
rxxx _ MMDD 」 フォ J レダをドラッ 
グ&ド□ップする 

カメラの画像がフォルダごと任意の 
ボリュームまたはフォルダに保存さ 
れます。 



巧し苗'.口巧を Q ： •お 


を 


PENTAX PHOTO Browser 30「簡単画像取り込み」 （ p .34) でも保存するこ 
とができます。 


カメラを Macintosh から取りかす 


デスクトップ上の 「 NO_NAME 
(ゾモリーカードにボリュームラ 
ベル名が記載されている場合は 
その名称） J をごみ箱にドラッグ 
する 


JI 

回 


巧レ应'.で巧を<3ゴ_おイ豆 


2 カメラの電源をオフにして、 USB ケーブルを Macintosh と力 
メラから取り外す 


J その化の方法で画像を保巧する 

画像が保存されたメモリーカードは力ードリーダーや力ードアダプター 
を使用すると、 カメラとパソコンを USB ケーブルで接続することなく、 
直接パソコンに画像ファイルを転送することができます。 ( p .34) 
詳しくは、お使いのパソコンや力ードリーダーの使用説明書をご覧くだ 
さし、。 




























2 rPENTAX PHOTO BrowserJ の 
プ□グラムアイコンをダブルク 
リックする 

PENTAX PHOTO Browser 3が起動し、 
PENTAX PHOTO Browser 3 ウィンド 
ウがま示されます。 


22 ■ PENTAX PHOTO Browser 



PENTAX PHOTO Browser 3 の起動方法と終了ちま 、 PENTAX PHOTO 
Browser 3ウィンドウの見かたとその機能について説明します。 


PENTAX PHOTO Browser 3を起動する 


Windows の場合 


デスクトップ画面でスタートメニューを選択する 


£. 「すべてのプ□グラム」から 
「PENTAX Digital Camera UtilityJ 
の中の rPENTAX PHOTO BrowserJ 
を選択する 

PENTAX PHOTO Browser 3 が起動し、 
PENTAX PHOTO Browser 3 ウィンドウ 
が表示されます。 



一； 7 ィ F わ;*ント 

1 [^e 出 9っ¢7一化の） > 

gy. 之が）ムのな B 定 

电 ブロ巧レの 7 ウ巴化 H 定の巧定 


向巧 e 町 > 

Wind。" XP ，巧- 

け ストト > 

y ,:Oh 

¢1 Outlook Ejpteis 


こ M— 卜のス5ンス 


y PE 肝似 PHOTO 0r( 


I PE 肝 AX PHOTO Laboalor, 


^ ，モート ' T ■ンス，ンス 


• PENTAX PHOTO Browser 3 を終了するには 

PENTAX PHOTO Browser 3 ウィンドウの「ファイル」メニューから「終 
了」を選択します。 


Macintosh の場合 


ハードディスク上の「アプリケーシヨン」の中の rPENTAX 
Digital Camera UtilityJ フォルダをダブルクリックする 



• PENTAX PHOTO Browser 3 を終 T するには 

デスクトップ上部のメニューパーで 、 「PENTAX PHOTO Browser 」 メ 
ニューの 「PENTAX PHOTO Browser の終了」を選択します。 















































PENTAX PHOTO Browser 3 ウインドウについて 


PENTAX PHOTO Browser 3 ウィンドウの構成、名称、機能について説明 
します。 


メニユーバー ツールバー サムネイルペイン 

フォルダツリーペイン アドレスバー チェック画像ペイン 



プレビュ 


撮影情報ペイン 


タスバー 


• メニューバー （ P .27) 

• ツールバー ( P .31) 

•アドレ スバー 

現在表示されているフォルダのアドレスが表示されます。 

• フォルダツリーペイン 

パソコンの内部のデータがフォルダツリーお式で表示されます。ここで 
画像ファイルが保存されているフォルダを選択します。 

また、フォルダの新規作成やフォルダの削除、フォルダの移動/コピー 
などの操作を行います。 







































• サムネイルペイン 

フォルダツリーペインで選択したフォルダ内のファイルが表示されま 
す。ファイルの表示ちまは5種類から選択することができます。サムネイ 
ルペインで画像ファイルを選択すると、プレビューペインに画像が、撮 
影情報ペインに撮影情報が表示されます。 

•チェック画像ペイン 

サムネイルペインでチェックマークを付けた画像をまとめて表示しま 
す。チェック画像ペインで右クリックすると、サムネイル表示と詳細表 
示を切り替えることができます。チXック画像ペインで画像ファイルを 
選択すると、プレビューペインに画像が、撮影情報ペインに撮影情報が 
表示されます。 

• プレビューペイン 

サムネイルペインで選択した画像が表示されます。 

• 撮影情報ペイン 

サムネイルペインで選択された画像の撮影情報が表示されます。 

ペイン上部のセル幅を示す線に力ーソルを合わせてドラッグすると、セ 
ル幅を変更できます。 （Macintosh 版では任意の位置でドラッグしてセル 
幅を変更できます。） 

表示される項目は iU 下のとおりです。 


情報 

概要 

表示例 

レンズ名称 

レンズの種類を表示 

smc PENTAX- 
FA 50mmF1.4 

撮影時焦点距離 

撮影時の焦点距離 （mm) 

50mm 

シャッタースピード 

撮影時のシャッタースピード（秒） 

1/250sec 

絞り 

撮影時の絞り値 

F8.0 

撮影モード 

撮影時の撮影モード 

グリーンモード 

測光モード 

撮影時の測光モード 

分割測光 

ホワイトバランス 

ホワイトバランスモード 

才ート 

色温度 

色温度（単位：ケルビン）‘ 1 

5000K 

微調整 A-B 

Amber (黄）- Blue 情）の微調整‘ 1 

0 

微調整 M-G 

Magenta (ホ）- Green (緑）の揣 j 調整* i 

0 

感度 

撮影時のに0感度 

200 

記録サイズ 

記録画素数 

3872x2592 

画質 

記録画質 

ファイン 

露出補正 

露出補正 

0.0 


*1 :/〇〇曰で撮影時に設定した内容または PENTAX PHOTO Laboratory 3での 
処理内容が表示されます。 

























情報 

概要 

表示例 

AF モード 

撮影時の AF モード 

シングル 

AF エリァモード 

撮影時の AF エリアモード 

才ート 

色空間 

色空間モード 

sRGB 

画像仕上 

画像の仕上げ設定 

鮮やか 

彩度 

S ミ度設定 

標準 

シャープネス 

シャープネス設定 

標準 

コントラスト 

コントラスト設定 

標準 

ドライブモード 

撮影時のドライブモード設定 

シングル 

ストロボモード 

撮影時のストロボモード設定 

発光禁止 

ブラケット 

撮影時の露出ブラケット設定 

OFF 

化張ブラケット 

撮影時の拡張ブラケットの設定* 2 


多重露出 

撮影時の多重露出設定 

OFF 

手ぶれ補正 

手ぶれ補正設定 

ON 

ソフトウエア 
バージョン 

最後に画像を保存したソフトウエア 
のバージ ヨン3 

K10D Ver1.30 

撮影日時 

撮影した日時 

2007/6/25 

10:00:00 

カメラ名称 

カメラの名前 

PENTAX K10D 


*2 :撮影時に設定した項目名（「彩度」など）のあとに変動幅が数値で示されます。 
つ：撮影したままの画像では、カメラのファームウ X アの情報が表示されます。 

• ステータスバー 

PENTAX PHOTO Browser 3の状況が表示されます。 

表示されるのは、次の情報です。 

•選択しているフォルダのオブジェクト数、合計サイズ（下位フォルダ 
を含まない）、または選択されたオブジェクトの数と合計サイズ 
-選択しているドライブの空き領域 
• サムネイル読み込み処理中の進巧状況をバーで表示 
• 口ーカルディスク/リムーバブルディスク/ネットワークの区別 


ペインとバーの表示/が表示 


ペインとバーの表示/非表示を切り替えるには、「表示」メニューで操作 
を行います。 （ P .28) 現在開いているものは、それぞれの項目の前の四角 
にチェックマーク0が表示されています。それぞれの項目を選択すると、 
表示/非表示が切り替わります。 

また、各ペインの右上にある X ボタンをクリックすることで、開いてい 
るペインを閉じることができます。 
































ツールバーと アド レスバーの 取りかしと移動 


ツールバーとアドレスバーは、ブラウズ画面から取り外したり、位置を 
移動したりすることができます。 

• ツールバーと アド レスバーの 取り外し 

バーをブラウズ画面から取り外すためには、バーの左端でマウスの左ボ 
タンをダブルクリックします。または、マウスの左ボタンでパーの左端 
を押したままにして、サムネイルペインまたはフォルダツリーペインの 
上までドラッグします。 

ブラウズ画面からバーが取りかされます。 

• ツールバーとアドレスパーを ブラウズ面面に取り付ける 

取り外したバーを元の位置に戻すためには、バーの上でダブルクリック 
します。または、バーをマウスの左ボタンで押したまま、戻したい場所 
にドラッグします。 

ブラウズ画面にバーが取り付けられます。 

• ツールバーとアドレスパーの移動 

バーの位置を移動するためには、マウスの左ボタンでバーの左端を押し 
たままにして、移動したい場所までドラッグします。 

バーの位置が移動します。 

アドレス パーを 移動できるのは、メ ニューパーの 下、 ツールバーの 横、また 
^はサムネイルペインの上部または下部のみになります。 


ちを 「表示」 メニ ューの「デフォルトの配置」を選択するか、ツールバーの国（デ 
— ^ フォルトの配置）をクリックすると、初期設定の配置に戻ります。 


ペインの取りかしと移動 


フォルダツリーペイン、プレビューペイン、撮影情報ペイン、チェック 
画像ペインは、ブラウズ画面から取りかすことができます。 

•ペインの取りかし 


ペインをブラウザ画面から取り外すためには、ペインの上端部の上でダ 
ブルクリックします。または、マウスの左ボタンでペインの上端部を押 
したままにして、ペインが選択された状態で、サムネイルペインの上ま 
了'' ド ツ々’ しす""^ 

ブラウズ画面からペインが取り外されます。 













•ペインをブラウズ面面に取り付ける 


取り外したペインを元の位置に戻すためには、ペインのタイトルバーを 
ダブルクリックします。または、ペインのタイトルバーをマウスの左ボ 
タンで押したまま、戻したい場所にドラッグします。 

ブラウズ画面にペインが取りかけられます。 

•ペインの移動 

ペインの位置を移動するためには、ペインを選択して、移動したい場所 
までドラッグします。 

ペインの位置が移動します。 

ちを 「表示」 メニューの 「デフォルトの配置」を選択するか、ツールバーの国（デ 
^ フォルトの配置）をクリックすると、初期設定の配置に戻ります。 


メニユーバー 


PENTAX PHOTO Browser 3 の機能の実行や各種設定を行います。 
Macintosh 版ではメニューはデスクトップ上部に表示されます。 

「ファイル J メニユ 

— 

フォルダの新規作成 フォルダツリーペインで指定した場所に新しいフォ 

ルダを作成します。 （ P .55) 

開く 

選択したフオルダを開きます。またはサムネイルぺ 
インで選択した画像を新規のち画像表示ウィンドウ 
し表不します。 

すべての画槪を閉じる 主画像表示ウィンドウで開いているすべての画像を 

閉じます。 

名前の変更 

選択したファイルまたはフォルダの名前を変更しま 
す。 ( p .53) 

名前の一巧変更 

選択した複数のファイルの名称を一括して変更しま 
す。 （ P .54) 

ぺージ設定 

印刷するときの余白やヘッダ/フッタの設定、印刷 
部数の設定などを巧います。 （ P .65) 

印刷 

選択した画像ファイルを印刷します。 （ P .61) 

プロパティ 

選択したファイルまたはフォルダのプロパティを表 
示します。 （ P .57) 

終了 

PENTAX PHOTO Browser 3を終了します。 
(Macintosh 版では 、 「PENTAX PHOTO Browser 」 メ 
ニューの rpENTAX PHOTO Browser の終了」を選 
択します。） 












「編集」ゾニュ 


元(こ戻す 
切り取り 

直前のファイル操作を取り;'肖します。 

選択しているファイルまたはフォルダを別の場所に 
移動する準備をします。 （ P .51) 

コピー 

選択しているファイルまたはフォルダをコピーしま 
す。 ( p .51) 

貼り付け 

「切り取り」または「コピー」したファイルまたは 
フォルダを、選択したフォルダにコピーします。 
( p .51) 

削除 

選択したファイルまたはフォルダを削除します。 
フォルダを選択した場合、フォルダのファイルごと 
削除されますのでを意してください。 （ P .53) 

別のフォルダに移動 

選択しているファイルを別のフォルダに移動しま 
す。 

別のフォルダにコピー 

選択しているファイルを別のフォルダにコピーしま 
す。 

選択画像をチ I ック 

選択したファイルをチェックします。チェックした 
ファイルは、チ; L ック画像ペインに表示されます。 
( P '37) 

選択画像をチ I ック 
アウト 

すベてをチェック 
アウト 

すべてを還択 

選択したファイルのチェックを外します。 

すべての画像のチェックを外します。 

現在開いているフォルダ内のすべてのファイルを選 
択状態にします。 

選択範囲の反転 

現在開いているフォルダ内で選択されているファイ 
ルを非選択に、選択されていないファイルを選択状 
態にします。 


「表巧」ゾニュ 


ツールパー 

フ ォルダツリー 
プレビ ユー 
ア ドレスバー 
ステータスバー 

撮影情報 
チェック画像 
デフォルトの配置 

ツールバーを表示/非表示にします。 

フォルダツリーペインを表示/非表示にします。 
プレビューペインを表示/非表示にします。 

アドレスパーを表示/非表示にします。 

ステータスバーを表示/非表示じします。 

撮影情報ペインを表示/非表示じします。 

チ； L ック画像ペインを表示/非表示じします。 

各ペインを初期設定の配置に戻します。 








「表示」ゾ ニュー 

フィルタ 

サムネイルペインに表示するファイルの種類を選択 
します。選択できるのは、次の4種類です。 

PENTAX 画像：ペンタックス製デジタルカメラで 
撮影した画像 

その他画像：ペンタックス製デジタルカメラで 
撮影した iU 外の画像 （ DNG 、 JPEG 、 
TIFF 、 BMP 、 PNG 、 PICT ) 

フォルダ ：フォルダ 

その他 : PENTAX PHOTO Browser 3で対応 

していないファイル 

並べ替え 

サムネイルペインに表示するファイルやフォルダの 
表示順と昇順か降順かを選択します。 

表示順として、ファイル名、ファイルサイズ、ファ 
イル日時、ファイル種別、撮影日時、画像サイズ、 
カメラ名、レンズ名、チ； L ックグループ、保護が選 
択でさます。 

サムネイルキヤプ 

ション 

サムネイルペインに表示するファイルのキヤプシヨ 
ンを選択します。初期設定では、ファイル名、ファ 
イル日付、ファイル時刻がすべて表示されます。 

サムネイル（最小） 

サムネイルペインのサムネイルを最小サイズで表示 
します。 

サムネイル（小） 

サムネイルペインのサムネイルをルサイズで表示し 
ます。 

サムネイル（中） 

サムネイルペインのサムネイルを中サイズで表示し 
ます。 

サムネイル（大） 

サムネイルペインのサムネイルを大サイズで表示し 
ます。 

詳細 

サムネイルペインを画像おしの詳細情報表示にしま 
す。 

詳細表示項目設定 

サムネイルペインの表示を「詳細」にした場合の表 
示項目を選択します。 

移動 

「戻る」で直前に開いていたフォルダへ、「進む」で 
「戻る」で戻る前に開いたフォルダへ、「上へ」で上 
位のフォルダに移動します。 

スライドショウ 

選択あるいはチてックされている画像を順番に表示 
します。 （ P .58) 

画像が 1 枚だけ選巧されている場合や、画像が 1 枚も 
選択されていない場合（サムネイルペインの背景を 
クリックした状態）は、カレントフォルダの全画像 
を順番に表示します。 





r ツー ル」 メニュ 


撮影情報一覧保存 

チェックボックスを使って複数のフォルダの画像情 
報を一括して CSV お式でファイルじ保存できます。 
何もチェック、または還択しなければカレントフォ 
ルダの画像情報をすべて保存します。 （ P .56) 

画像回転 

選択している画像を左90度または右90度に回転し 
ます。 （ P .38) 

JPEG 抽出 

選択した PEF ファイルまたは化 ior > で撮影した 
DNG ファイルから閲覧用 JPEG データを抽出し、別 
ファイルとして保存します。 

DNG 変換 

選択した PEF ファイルを DNG RAW ファイルに変換 
します。 

簡単画懷取り込み 

パソコンに接続されたカメラやメモリーカード内に 
DCF で記録された画像を自動検索し、パソコンにコ 
ピーします。 （ P .34) 

PENTAX PHOTO 
Laboratory 

PENTAX PHOTO Laboratory 3を起動します。巧象 
となる画像フアイルは PENTAX PHOTO Browser 3 
から指定できます。 （ P .83) 

PENTAX REMOTE 
Assistant 1 

PENTAX REMOTE Assis ね nt を起動します。 

PENTAX REMOTE Assis ね nt が PENTAX PHOTO 
Browser 3 と同じフォルダにインストールされてい 
て、なおかつ*むぶ£>または/ぐ 7 〇〇と組み合わせた 
場合に使用できます。 

オプション 

PENTAX PHOTO Browser 3の各種設定を斤います。 

(P.68) 


「ヘルプ」メニュ 


目次 

PENTAX PHOTO Browser 3ヘルプの目巧を表示し 
ます。 

キーワード 

PENTAX PHOTO Browser 3ヘルプのキーワード検 
索を表示します。 （ Macintosh 版ではこのコマンドは 
ありません。） 

ポップアップヒント 

クリックすると、ポップアップヒントモードに入り、 
続いてクリックしたアイコンやコマンドのポップ 
アップヒントが表示されます。 

パージョン情報 

PENTAX PHOTO Browser 3のパージョン情報を表 
示します 。 （Macintosh 版では 「PENTAX PHOTO 
Browser 」 メニ ューの 「PENTAX PHOTO Browser (こ 
ついて」を選択します。） 


*1 : PENTAX REMOTE Assis ね nt は CD-ROM ( S - SW 55) に入っていません。弊 
社のインターネットホームぺージからダウンロードしてください。 

なお、すでに PENTAX REMOTE Assis ね nt がインストールされている場合に 
は、そのままご利用いただけます。 








ツールバー 


頻繁に使用する機能が、ツールバーの各ボタンとして用意されています。 
ツールバーを使うと簡単に実行することができます。 

ブラウズ画面サイズの変更により、ツールバーの一部が隠れた場合は、 
ツールバーの右端に表示された下向き=角おをクリックすることで、表 
示されていないツールを選択することができます。 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I I I I I I I I I I I I I - 

◎ ’©’因顆3を争む口巧回か，形， 


甲門？ T 巧平け 刊け 

1415161718 19 20 21 22 23 24 25 26 27 


香号アイコン（ボタン）内容 

1 

[戻る] 

直刖に開いていたフオルタを開きます。 

[戻る]アイコンの右横にある下向き兰角形をクリッ 
クすると、フオルダにアクセスした履歴がリスト表 
示されます。 （ Macintosh 版では、ボタンを長押しす 
ると履歴を表示できます。） 

2 

©’ 

[進む] 

[おる]でおる刖(こ開いていたフオルダを開きます。 
[進む]アイコンの右横にある下向き三角形をクリッ 
クすると、フオルダにアクセスした履歴がリスト表 
示されます。 （ Macintosh 版では、ボタンを長押しす 
ると履歴を表示できます。） 

3 

口 

[上へ 

上位のフォルタし移動します。 

] 

4 

莊 

[名が 

遲択した複数のファイルの名称を一括して変更しま 
す。 （ P .54) 

の一括変更] 

5 

5 J 

[印晒 

選択した画像ファイルを印刷します。 （ P .61) 

] 

6 

8) 

[元に 

直刖のファイル操作を取りミ肖します。 

戻す] 






































香号アイコン（ボタン）内容 

7 

夺 

[切り 

選択しているファイルまたはフォルダを別の場所に 
移動する準備をします。 （ P .51) 

取り] 

8 

じ! 

[つピ 

選択しているファイルまたはフォルダをコピーしま 
す。 ( p .51) 

—] 

9 

3 

.貝より 

[切り取り]または[コピー]したファイルまたは 
フォルダを、選択したフォルダにコピーします。 
付け] ( P '51) 

1 U 

巧 

[削除 

選択したファイルまたはフォルダを削除します。 
( P '53) 

] 

11 

II 

[画像 

選択した画像ファイルをち画像表示ウィンドウで表 
示します。 （ P .35) 

の表示] 

12 

が 

[フィ 

日をクリックしてサムネイルペインし表でするファ 
< イルの種類を選択します。選択できるのは、次の4種 
ルタ] 類です。 

PENTAX 画像：ペンタックス製デジタルカメラで 


撮影した画像 

その他画像：ペンタックス製デジタルカメラで 
撮影した iU 外の画像 （ DNG 、 JPEG 、 
TIFF 、 BMP 、 PNG 、 PICT ) 

フォルダ ：フォルダ 

その他 : PENTAX PHOTO Browser 3で巧庙 

していないファイル 


13 


日をクリックして表 W されるプルダウンメーューか 


> ら並べ替えのキーとなる項目と昇順降順を選びま 


並べそ*え] す。遅んた順に、サム不ィルを亚べ哲スます。 

14 

mr 

サムネイルペインのサムネイルを最小サイズで表示 



します。 ( p .35) 


サムネイル（最小)] 

15 


サムネイルペインのサムネイルをルサイズで表示し 



ます。 ( p .35) 


サムネイル（小)] 

16 

p— 

サムネイルペインのサムネイルを中サイズで表示し 



ます。 ( p .35) 


サムネイル（中）] 











































































香号アイコン（ボタン）内容 

17 

[サム 

サムネイルペインのサムネイルを大サイズで表?!^し 
ます。 （ P .35) 

ネイル（大) ] 

18 

[詳が 

サムネイルペインの表/下を画像おしの詳細情報表不 
にします。 

] 

19 

け 

[デフ 

PENTAX PHOTO Browser 3の画面構成を初期設定 
に戻します。 

オルトの配置] 

20 

スラ 

選択あるいはチてックされている画像を順番し表 W 
します。 （ P .58) 

イドショウ] 

21 

身， 

選択している画像を左 90 度または右 90 度に回おし 
ます。 （ P .38) 

転] 

画像回 

22 

置 

:撮景 

指定した画像ファイルの付加情報を、一括して CSV 
お式でファイルに保存します（付加情報を保存でき 
イち*民_覧保存]るのは、 PENTAX PHOTO Browser 3で対応している 
• n W 画像ファイルのみです)。 （ P .56) 

23 

を 

[簡単 

パソコンに接続されたカメフやメモリーカード内に 
DCF で記録された画像を自動検索し、パソコンにコ 
-画像取り込み]ピ-します。 （ P '34) 

24 

み 

[PEIS 

_abo 

PENTAX PHOTO Laboratory 3を起動します。巧象 
となる画像ファイルは PENTAX PHOTO Browser 3 
TAX PHOTO から指定できます。 （ P .74) 
ratorv ] 


25 


也 


[PENTAX REMOTE 
Assistant ] 


PENTAX REMOTE Assis ね nt を起動します。 
PENTAX REMOTE Assis ね nt が PENTAX PHOTO 
Browser 3 と同じフォルダにインストールされてい 
て、なおかつ* i が£>または/ (700 と組み合わせた 
場合に使用できます。 


26 

峨 


PENTAX PHOTO Browser 3の各種設定を斤います。 

(P.68) 


[オプション] 


27 

ム 


PENTAX PHOTO Browser 3ヘルプの目次を表示し 
ます。 


[ヘルプ（目次)] 






























































」画像を取り込む 

パソコンに接続されたカメラやメモリーカード内に DCF で記録された画 
像を自動検索し、パソコンに取り込むことができます。 


画像ファイルを取り込む 


1 パソコンにデジタルカメラや力ードリーダーなどの DCF 対応 
リムーバブルディスクが接続されていることを確認し、「ツー 
ル」 メニューから r 簡単画像取り込み」を選択する 
または、ツールバーから棉単画像取り込みの]ボタンをクリッ 
クする 


画像ファイルが保存されたデジタルカメラや DCF 対応リムーパブル 
ディスクが認識されます。 


2 画像を取り込みたいドライブを指定して、[次へ]をクリック 
する 

ちをパソコンにデジタルカメラや DCF が応リムーバブルディスクが接続されてい 
一 ない場合や、接続されていても画像ファイルが保存されていない場合は、 
「 DCF メディアは検出されませんでした。」というメッセージが表示されます。 


3 取り込みたい画像フアイルが保存されたフォルダを選択し、 
[次へ]をクリックする。 

「選択したものを転送」を選択したのち、リストからフォルダを選択し 
ます。 

選択したドライブに保存されたすベての画像を取り込みたい場合は、 
「すべて転送」を選択します。 


夕取り込み先のフォルダを指定し、[転送開始]をクリックする 


取り込み先のフォルダを新しく作成したい場合は、フォルダを作成した 
い場所を指定してから[新規作成]をクリックします。 


5 画像ファイルの取り込みが完了したら、[完了]をクリックす 
る 

















」画像を表示する 

パソコンに保存されている画像をプレビューペインまたは主画像表示 
ウィンドウで表示します。 

サムネイルペインからプレビューペインに画像を表示する 


1 フォルダツリーで表示する画像フアイルが保存されている 
フォルダを選択する 

サムネイルペインに選択したフォルダ内のサムネイル画像が表示され 
ます。 
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サムネイル画像のサイズを変更することができます。「表示」メニューの「サ 
ムネイル（最小）」「サムネイル（小）」「サムネイル（中）」「サムネイル（大）」 
を選がします。またはツールバーの圃、圃、困、图ボタンをクリックします。 


2 サムネイルペインで画像を選択する 


選択した画像がプレビューペインにま示されます。 

プレビューペインで右クリックすると、次のようなメニューが表示され 
ます。 


前の画像をプレビュー前の画像を表示します。 

次の画像をプレビュー次の画像を表示します。 

自動サイズ プレビューペインのサイズに従って表示します。 


固定サイズ 
等倍表示 


画像の長辺を 320 dot (アスぺクト比維持）で表示 
します。 

表示倍率を100%で表示します。 

































を 


チェック画像ペイン ( p .24) からプレビューペインに画像を表示することも 
できます。 


サムネイルペインから主函像表示ウィンドウに画像を表示する 

主画像表示ウィンドウを超動するには、次の手順で行います。 


1 ブラウズ画面のサムネイルペインで画像を選択し、ツール 

バーの國ボタンをクリックする。 

主画像表示ウィンドウが起動し、選択した画像がま示されます。 

^ •サムネイルペインで複数の画像を選択して開くことができます。複数の画 
^ 像を選択した際に、ひとつのま画像表示ウィンドウですべての画像を開く 

か、複数のま画像表示ウィンドウで開くかをオプションで設定することが 

できます。 （ P .46) 標準ではひとつのウィンドウで画像が開くようになって 

います。チェック画像ペインからま画像表示ウィンドウに画像を表示する 

こともできます。 ( p .37) 

- 1 U 下の方法でも、主画像表示ウィンドウを起動することができます。 

—サムネイルペインで画像を選択し、「ファイル」メニュ->「開く」を選 

択する。 

-サムネイルペインで画像を右クリックし、メニューから「主画像表示」を 
選択する。 （ Macintosh 版では、 control キーを押しながらクリックしてメ 
ニユーを表不する。） 

-サムネイルペインで画像をダブルクリックする。 

-起動しているま画像表示ウィンドウに、デスクトップから画像ファイル 
をドラッグ&ドロップする。 

-チェック画像ペインで画像を右クリックし、メニューから「主画像表示」 
を選がする。 （ Macintosh 版では、 control キーを押しながらクリックして 
メニューを表示する。） 

—チェック画像ペインで画像をダブルクリックする。 


• RAW ファイルの表示について 

PENTAX PHOTO Browser 3では、 RAW ファイルを主画像表示ウィンド 
ウに表示する方まとして「埋め込み JPEG 」 と「自動 RAW 展開」を選択 
することができます。 （ P .72) 

埋め込み JPEG : RAW ファイルに巧め込まれた圧縮データを表示します。 

すばやく画像を表示することができます。 

自動 RAW 展開： RAW ファイルを展開します。表示するのに時間がかか 
りますが、美しい画像で表示されます。 

展開比率は、「オプション」ダイアログの「主画像ウィ 
ンドウ」タブで3段階に切り替えられます。 （ P .72) 







チェック画像ペインに画像を表示する 


サムネイルペインに表示されている各画像のサムネイル（サムネイルぺ 
インを詳細表示にした場合はリスト表示の左端）には、その画像をチェッ 
ク画像ペインに登録するためのチ X ックボックスが用意されています。 
このチェックボックスをクリックしてチェックマークを表示させた状態 
を「チ X ック画像」と呼びます。 

チェックマークは、クリックする度に<チェック1アイコン>一<チェッ 
ク2アイコン>一<チェック3アイコン>の順にチェックグループが切り 
替わります。また、サムネイルペインで画像を選択し、「編集」メニュー 
一 「遅択画像をチェック」からチェックグループを選択することもでき 
ます。 

チェック画像は、チェック画像ペイン内の各チ X ックマークに応じた 
チェックグループのタブに登録されます。異なるフォルダにある画像で 
も、同じチェックマークを付ければ、同じタブに登録されます。ただし、 
チェック画像ペイン上では画像が保存されているフォルダごとにサムネ 
イルが色分けされます。なお、色分けは7色までで、8つ iU 上のまなるフォ 
ルダの画像に同じチてックマークを付けた場合は、同じ7色が繰り返し使 
われます。また、この7色は「ツール」メニュ ー- > 「オプション」ダイア 
ログで、自由に選択できます。 


チェック画像ペインで右クリックすると、 LU 下のメニューが表示されま 
す。 


項目 

説明 

主画像表示 

主画 f 象表示ウィンドウが開きます。複数の画像を選択 
して開くことができます。 

スライドショウ 

チェック画像ペインに表示されている画像をスライド 
ショウで表示します。スライドショウ画面とスライド 
ショウコントロールパネルが開きます。 

PENTAX PHOTO 
Laboratory 

PENTAX PHOTO Laboratory 3が起動します。チェック 
画像ペインで RAW ファイルを選択した状態で選択する 
と、選択した画像を PENTAX PHOTO Laboratory 3で開 
くことができます。 

撮影情報一覧保存 

チェック画像ペインで選択した画像の撮影情報一覧 
を、 CSV お式で保存します。 

印刷 

「印刷」ダイアログが開き、印刷の設定を巧うことがで 
きます。 

画槪回転 

還択している画像を左90度または右90度に回転しま 
す。 （ P .38) 

並べ替え 

チェック画像ペインに表示するファイルやフオルダの 
並び順を選択します。 










項目 

説明 


サムネイル表示 

チェック画像をサムネイルで表示します。 


詳細表示 

チ I ック画像をリスト表示します。‘ 2 


選択画像をチ I ック 
アウト* 1 

チェック画像ペインで選巧されている画像に付けられ 
たチェックマークをはずします。チェック画像ペイン 
への登録が解除されます。 

すベてをチェック 
アウト 

アクティブなチェックグループ内のすべての画像の 
チェックマークをはずします。チェック画像ペインへ 
の登録が解除されます。 

別のフォルダに移動 

チェック画像ペインで選択されている画像を別のフォ 
ルダに移動します。 

別のフォルダにコピー 

チェック画像ペインで選択されている画像を別のフォ 
ルダにコピーします。 

JPEG 抽出 

チェック画像ペインで選択した PEF ファイルまたは 
/ C /00 で撮影した DNG ファイルから閲覧用 JPEG 
データを抽出し、別ファイルとして保存します。 

DNG 変換 

チェック画像ペインで選択した PEF ファイルを DNG 
ファイルに変換します。 

*1 :画像を選択した状態で右クリックして表示されるメニューからのみ選択でき 
ます。 

*2 :「詳細」を選択すると、チェックマークが付けられた各画像が、同じフォルダ 
ごと(こ分類され、リスト表示されます。 

サムネイルペインまたはチェック画像ペインで画像を回転する 



1 サムネイルペインまたはチェック画像ペインで画像を選択する 


2 「ツール」メニューから「画像回転」のオプションを選択する 

[データ回転（左90度)]または[データ回転（右90度)]を選択すると、 
いずれかの方向に回転した画像が上書きまたは新規保存されます。 

[表示ホ向回転（左90度)]または[表示ホ向回転（右90度)]を選択す 
ると、ブラウズ画面（サムネイルペイン、チェック画像ペイン、プレ 
ビューペイン）および主画像表示ウィンドウでの表示がいずれかのホ向 
に回転します（[表示ホ向回転（左90度)]および[ま示方向回転（右90 
度)]は、[オプション]ダイアログの[ブラウザ機能]タブで[画像方 
向情報の適用]が [ ON ] のときに有効になります。また、ま示方向情 
報を持たない画像には適用できません)。 

「画像回転」のオプションは、 ツー ルバーまたはサムネイルペインでサ 
ムネイルを右クリックしてま示されるメニュー、チェック画像ペインで 
右クリックしてま示されるメニューから選択することもできます。 









主画像表示ウィンドウについて 



ツールバー 


メニ 


撮影 情報 ペイン 


画像表示エリア 


• メ ニューバー 

主画像表示ウィンドウの機能の実行や各種設定を行います。 


「ファイル」タニユー 


ブラウザ表示 

ファイル参照画面を表示します。 

開く 

「ファイルを開く」ダイアログが開き、ファイルを指 
定して開くことができます。「新しいウィンドウで開 
く」にチェックマークを付けてから、ファイルを選 
択して[開く]ボタンをクリックすると、新しいち 
画像表示ウィンドウが起動して、選択した画像が表 
示されます。 （ P .35) 

名前を付けて保存 

表示中の画像を JPEG 、 TIFF 巧 bit または 16 bit )、 BMP 、 
PNG または円 CT お式で保存できます。 ( p .49) 

ページ設定 

選択した画像を印刷する場合のページ情報を設定し 
ます。 （ P .65) 

印刷 

現在開いている画像を印刷します。 （ P .61) 

プロパティ 

画像ファイルの情報を表示します。 （ P .45) 

閉じる 

ち画像表示ウィンドウを閉じます。 

すべての画像を閉じる 

すべてのち画像表示ウィンドウを閉じます。 























r 表 7 F 」 ゾニュ 


ツールパー 

撮影情報 
前の画像 

ツールバーの表示/非表示を切り替えます。 

撮影情報の表示/非表示を切り替えます。 

複数の画像をひとつのち画像表示ウィンドウで表示 
する場合、または同じフォルダ(こ複数の画像がある 
場合、前の画像が表示されます。設当する画像がな 
い場合は、選択できません。 

次の画像 

複数の画像をひとつのち画像表示ウィンドウで表示 
する場合、または同じフォルダ(こ複数の画像がある 
場合、次の画像が表示されます。該当する画像がな 
い場合は、選択できません。 

同期表示 

他の主画像表示ウィンドウと動作を同期させるかど 
うかを選択します。 

スライドショウ 

選択あるいはチ X ックされている画像を順番に表示 
します。 （ P .58) 

ウィンドウサイズに 
依存 

拡大表示 

画像の大きさをウィンドウサイズに合わせます。 
( p .44) 

画像表示エリアに表示された画像の表示倍率を2倍 
ずつ拡大します。 

最大表示倍率は、4倍です。 ( p .44) 

縮小表示 

画像表示エリアに表示された画像の表示倍率を1/2 
倍ずつ縮小します。 

最小表示倍率は、1/16倍です。 ( p .44) 

等倍表示 

画像表示エリアに表示された画像の表示倍率を等倍 
じします。 ( p .44) 

左90度回転表示 

画像を左に90度回転表示することができます。この 
操作で画像ファイルは変更されません。 

右90度回転表示 

画像を右に90度回転表示することができます。この 
操作で画像ファイルは変更されません。 

ウィンドウの整列 

複数開いているち画像表示ウィンドウを整列します。 


r ツール」メ 


元に戻す 
トリミング 

直前のファイル操作を取り;'肖します。 

指定した範囲の画像を取り出し、不要な部分を切り 
捨てます。 

自動画像ネ甫正 

明るさ、コントラスト、色調などを、自動的に補正 
します。「強」または「弱」が選択できます。 

画儉回転 

PENTAX PHOTO 
Laboratory 

画像を左90度または右90度に回転します。 （ P .47) 
PENTAX PHOTO Laboratory 3を起動します。ち画像 
表示ウィンドウで RAW ファイルを表示している場合 
は、そのファイルを PENTAX PHOTO Laboratory 3で 
開くことができます。 








r ツール j メ ニュー_ 

オプション PENTAX PHOTO Browsers の各種設定を行います。 

(P.68) 


「ヘルプ」メニユー 

目次 

PENTAX PHOTO Browser 3ヘルプの目次を表示し 
ます 。 (Macintosh 版では 「PENTAX PHOTO Browser 
ヘルプ」を選択します。） 

キーワード 

PENTAX PHOTO Browser 3ヘルプのキーワードお 
索を表示します。 （ Macintosh 版ではこのコマンドは 
ありません。） 

ポップアップヒント 

クリックすると、ポップアップヒントモードに入り、 
続いてクリックしたアイコンやコマンドのポップ 
アップヒントが表示されます。 

パージョン情報 

PENTAX PHOTO Browser 3のパージョン情報を表 
示します。 （ Macintosh 版では 「PENTAX PHOTO 
Browser 」 メニ ューの 「PENTAX PHOTO Browser に 
ついて」を選択します。） 


• ツールバー 

頻繁に使用する機能が、ツールバーの各ボタンとして用意されています。 
ツールバーを使うと簡単に実行することができます。 

「表示」メニューの「ツールバー」のチェックを外すと非表示になります。 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 



14 1516 17 18 19 20 21 22 23 


香号アイコン（ボタン）内容 

1 

D 

ロラ 

ブフウズ画面を表不します。 

ウザ表示] 

2 

欄く 

「ファイルを開く」ダイアログが開き、ファイルを指 
定して開くことができます。「新しいウィンドウで開 

1 く」にチェックマークを付けてから、ファイルを選 

択して[開く]ボタンをクリックすると、新しいち 
画像表示ウィンドウが起動して、選択した画像が表 
示されます。 

























香号アイコン（ボタン）内容 

3 

巧 

[名が 

表 W 中の画像を JPEG、TIFF 巧 bit または 16 bit )、 BMP 、 
PNG または円 CT お式で保存できます。 （ P .49) 

を付けて保存] 

4 

巧 

[印晒 

現在開いている画像を印刷します。 （ P .61) 

] 

5 

避 

[プロ 

選択したファイルの情報を表不します。 ( p .45) 

パティ] 

6 

く 

[前の 

複数の画懷をひとつのち画像表不ウィンドウで表不 
する場合、または同じフォルダ(こ複数の画像がある 
warn 場合、前の画像が表/下されます。該当する画像がな 

い場合は、クリックできません。 

7 

t > 

[次の 

複数の画像をひとつのち画像表不ウィンドウで表で 
する場合、または同じフォルダ(こ複数の画像がある 
西!ィ象1 場合、次の画像が表不されます。該当する画像がな 

い場合は、クリックできません。 

8 

夕 

阳巧 

他の主画像表でウィンドウと動作を同期させるかど 
うかを選択します。 

表示] 

9 

0 

スラ 

選択あるいはチてックされている画像を順香し表不 
します。 （ P .58) 

ィドショゥ] 

10 

in ： 

[クィ 
こ依 i 

画像の大きさをウィンドウサイズし合わせます。 
( P .44) 

ンドウサイズ 
字] 

11 

み 

端 /J 

画像表不エリアし表不された画像の表不倍をを1口 
倍ずつ縮小します。 

表示] 最小表不倍率は、1/16倍です。 ( p .44) 

12 

み 

服大 

画像表不エリアし表不された画像の表不倍率を2倍 
ずつ拡大します。 

表示] 最大表不倍率は、4倍です。 ( p .44) 

13 

こ W 

跨倍 

画像表 W エリアし表不された画像の表 W 倍率を等倍 
(1:1) にします。 （ P .44) 

表示] 

14 

-1 現在の表不倍率を表不します。また、表不倍率をリ 

11584» J ストから選択、または直接倍率を入力して設定する 

[表示倍率] ことができます。 （ P '44) 











































































香号アイコン（ボタン）内容 

15 

ち 

:左90 

画像表示エリアに表示された画像を左90度（反時計 
回り）回転させます。 （ P .46) 

度回転表示] 

16 

み 

[右90 

画像表示エリアに表示された画像を右90度（時計回 
り）回転させます。 ( p .46) 

度回転表示] 

17 

を 

[元に 

直前のファイル操作を取りミ肖します。 

戻す] 

18 

ヴ 

[トリ 

指定した範囲の画像を取り出し、不要な部分を切り 
捨てます。 

ミング] 

19 

[自動 

日をクリックして、国または国を選択すると、明る 
’ さ、コントラスト、色調などを、自動的に巧正でき 

1 H 象補 E ] ます。「強」または「弱」が選択できます。 

2 U 

な 

迪儉 

画像を左90度または右90度に回おします。 （ P .47) 

回飼 

21 

み 

[PEN 

_abor 

PENTAX PHOTO Laboratory 3を起動します。巧象 
となる画像ファイルは PENTAX PHOTO Browser 3 
TAX PHOTO ウィンドウで指定します。 （ P .74) 

atory ] 

22 

峨 

[ォプ 

PENTAX PHOTO Browser 3 の設定画面が表示され 
ます。各種設定を巧います。 （ P .68) 

シヨン] 

23 

ム 

;ヘル 

PENTAX PHOTO Browser 3ヘルプの目次を表示し 
ます。 

プ（目次)] 


• 画像表示エリア 

PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウのサムネイルペインまたは 
チェック画像ペインで逞択した画像が表示されます。 

• 撮影情報ペイン 

画像表示エリアに表示されている画像の撮影情報が表示されます。 
( p '24) 

ペイン上部のセル幅を示す線に力ーソルを合わせてドラッグすると、セ 
ル幅を変更できます。 （ Macintosh 版では任意の位置でドラッグしてセル 
幅を変更できます。） 

























































ツールバー、撮影情報ペインを非表示にする 


主画像表示ウィンドウのツールバー、撮影情報ペインの表示/非表示を 
設定することができます。 


/ 主画像表示ウィンドウの「表示」メニューから「ツールバー丄 
「撮影情報」を選択してチェックマークをはずす 

ツールバー、撮影情報ペインが非表示になります。 



を 


ツールバーや撮影情報ペインを表示するときは、ま画像表示ウィンドウの「表 
示」メニューから「ツールバー」、「撮影情報」を選 t 尺してチェックマークを 
付けます。 


表示倍率を変更する 

画像表示エリアの画像の表示倍率を変更します。 


1 主画像表示ウィンドウの「表示」メニューから「ウィンドウサイ 
ズに巧巧」/ r 拡大表示」/ r 縮小表示」/ r 等倍表示」を選が:する 
または、ツールバーの圖/图/国/國ボタンをクリックする 

画像の表示倍率は、1/16〜4倍まで変更できます。 














拡大表での場合 



縮小表不の場合 



ちをツールバーの い目肌— -31 に、直接数値で倍率を入力して拡大•綿小表示するこ 
ともできます。 


画像のプロパティを表示する 


主画像表示ウィンドウに表示されている画像ファイルの情報を表示しま 
す。 （ P .57) 



























複数の主函像表示ウィンドウを同期させる 


最大4つまでの主画像表示ウィンドウを同期させることができます。同期 
させることができるのは、表示倍率、表示位置、コマ送りです。 


1 主画像表示ウィンドウの「表示 J メニューから「同期表示 J を 
選択する 

または、ツールバーで[同期表示]アイコンをクリックする 
か、画像表示エリアを右クリックして表示されるメニューか 
ら「同期表示」を選択する 

「同期ま示」を選択したウィンドウの表示倍率の変更、ま示位置の変更、 
コマ送りが同期します。 


を 


-複数の主画像表示ウィンドウを同期させた状態でも、 Alt キーを押しながら 
画像をドラッグすると、その画像のみ表示位置を変更することができます。 
-主画像表示ウィンドウを同期させた状態でコマをりを行う際、複数のま画 
像表示ウィンドウに同時に同じ画像を表示させたくない場合は、「オプシヨ 
ン」ダイアログで設定します。 


画像を回転して表示する 


画像の表示を左90度または右90度に回転します。 


1 主画像表示ウィンドウの「表示」メニューから「左90度回転 
表示」/「右90度回転表示 J を選択する 
または、ツールバーの固、 团 ボタンをクリックする 

画像が回転してま示されます。 




















を 


回転した状態で保存する場合は、「ツール」メニューの「画像回転」を使いま 
す。 （ P .47) 


画像を回転して保存する 


表示されている画像のデータを、右または左に90度回転し、保存します。 
画像のサイズによつては、回転に時間がかかることがあります。 

保存せずに主画像表示ウィンドウを閉じたり、因因をクリックすると、 
警告メッセージが表示されます。 


1 主画像表示ウィンドウの「ツール」メニユーから「画像回転」 
の「データ回転（左90度)」または「データ回転（右90度)」を 
選択する 



ツールバーから「データ回転（左90度)」、「データ回転（右90度)」を選 
択することもできます。 （ P .43) 


2 「保巧する場所丄「ファイル名」、「ファイルの種類」を指定し 
て[保存]ボタンをクリックする 


画像が回転して保存されます。 


• ホ加工の JPEG 画像では ロスレス 回転処理を行うため、回転後の画像を表示 
する前に「画像データの回転 J ダイアログが開きます。 

• RAW ファイルと加工済みの JPEG 画像では、「画像データの回転」ダイアロ 
グが表示されません。回転した画像を保存するには、主画像表示ウィンド 
ウの「ファイル」メニューから「名前を付けて保存」を選択するか、また 
はツールバーの國ボタンをクリックしてください。 




















画像をトリミングする 


主画像表示ウィンドウに表示された画像から不要な部分を切り取ること 
(トリミング）ができます。 


1 主画像表示ウィンドウの「ツール J メニューから「トリミン 
グ」を選択する 

または、 ツールバーで 占 j をクリックする 

「トリミング]ダイアログが開きます。 


2 トリミング範囲を指定する 


項目 


説明 


トリミング領域の縦横比 


トリミング領域 


原画像の縦横比： 

元の画像の縦横比を維持します。 
用紙タイプ指定： 

EP 刷用紙に依存します。 

任意の縦横比を指定： 

織横比を任意に指定します。 

織横比を指定しない： 


センタリング 

トリミング領域の縦横比を拘束しま 
せん。 

‘1 ' 

左上優先‘ 1 : 

トリミング領域の中ムを原画像の中 
ムに合わせます。 

左上座標を基準に領域設定します。 

右下優先‘1: 

右下座標を基準に領域設定します。 

左上座標 ： 

トリミング領域の左上の座標を設定 

領域サイズ： 

します。 

トリミング領域のサイズを設定しま 

右下座標 ： 

す。 

トリミング領域の右下の座標を設定 

原画素数 ： 

します。 

元の画像の画素数を表示します。 


1:トリミング領域を、マウスドラッグではなく数値で指定した場合のみ有効に 
なります。 

設定した値を初期値に戻したい場合は、[初期化]ボタンをクリックします。 


[0 K ] ボタンをクリックする 













画像を保存する 


表示されている画像を下記のお式で保存できます。 RAW ファイルを下記 
のお式で保存すると、一般の画像処理ソフトで表示できるようになりま 
す。 

JPEG :撮影情報付の JPEG 画像 

TIFF 巧邮 :撮影情報付の TIFF 画像 

TIFF debit ) :撮影情報付の高画質 TIFF 画像 
BITMAP :撮影情報なしの BMP 画像 

PNG :撮影情報なしの PNG 画像 

円 CT :撮影情報なしの P に T 画像 


1 主画像表示ウィンドウの「ファイル」メニューから「名前を 
付けて保存」を選択するか、またはツールバーの國ボタンを 
クリックする 

「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。 

RAW ファイルが簡易表示または間引きま示されている場合は、フルサ 
イズで展開し直すかどうかの確認ダイアログがま示されます。このダイ 
アログで「いいえ」を選ぶとそのとき表示しているままの画像が保存さ 
れます。フルサイズ展開画像より画質は低下します。 


2 「保巧する場所」、「ファイル名丄「ファイルの種類」を指定し 
て[保存]ボタンをクリックする 


をちを巧けては巧 


巧巧する巧讯の： [t 3100 PENTX 


3 ^す n 回’ 


国国应 


IMGP2427 IMGP3703 


ファイルる ( が： [flower 


ファイルの巧ミ目の： JP 防 


はなち） 


TIFF 姑ぶ 
TIFF(16biO 
BITMAP 
PNG 
門 CT 


I キヤ：•セル I 


画像が保存されます。 































画像ファイル/フォルダを管理する 


RAW ファイルからフルサイズ JPEG ファイルを抽出する 


ちをプレビユー用 JPEG ファイルを抽出できるのは、 PEF ファイルおよび/ CfOD 
一 で撮影した DNG ファイルです。 


1 PENTAX PHOTO Browser 3 ウインドウのサムネイルペイン 
またはチェック画像ペインで、 JPEG 抽出したい画像を選択す 
る 


2 「ツール」メニューの rjPEG 抽出」を選択する 

または、 JPEG 抽出したい画像を右クリックして、 rjPEG お 
出」を選択する 


J 保存先とファイル名を指定する 

を 


•原画像と同じファイル名で保存したい場合は、「元ファイル名を使用」を選 
がします。たとえば原画债が "IMGPOOOl.pefi というファイル名の場合は、 
"IMGP0001 .jpg" というファイル名で保存されます。 

-ファイル名を変えて保存したい場合は、「名前を変更」を選択します。この 
場合は、「ベースファイル名」（ファイル名の接頭ま辛）と「連番が数」（ベー 
スファイル名に続く数字の析数)、「開始番号」（ベースファイル名に続く数 
宇）を指定します。複数の画债を選択して 「JPEG 抽出」を選択した場合は、 
各画像に「ベースファイル名」+「開始番号」から数字が1ずつ増加した 
ファイル名が付けられます。 

• Windows 版では、複数の画债を選択した場合のみ、上記の「元ファイル名 
を使用」と「名前を変更」のオプションを利用できます。 


PEF ファイルを DNG ファイルに変換する 


ちを DNG (Digital Negative) とは、 Adobe Systems 社が提唱する;凡用の公開 RAW 
^ ファイルフオーマットのことです。 


1 PENTAX PHOTO Browser 3 ウィンドウのサムネイルペイン 
またはチェック画像ペインで、 DNG 変換したい PEF 画像を選 
択する 






















2 「ツール」メニユーの 「 DNG 変换」を選択する 

または、 DNG 変換したい画像を右クリックして、 「 DNG 変換」 
を選択する 


J 保存先とファイル名を指定する 

ちを•原画像と同じファイル名で保存したい場合は、「元ファイル名を使用」を選 
^ がします。たとえば原画像が " IMGPOOOl . pef というファイル名の場合は、 
" IMGPOOOl . dng " というファイル名で保存されます。 

-ファイル名を変えて保存したい場合は、「名前を変更」を選がします。この 
場合は、「ベースファイル名」（ファイル名の接頭辞）と「連番が数」（ベー 
スファイル名に続く数字のお数）、 「開始番号」（ベースファイル名に続く数 
宇）を指定します。複数の画债を選択して 「 DNG 変換」を選択した場合は、 
各画像に「ベースファイル名」+「開始番号」から数字が1ずつ増加した 
ファイル名が付けられます。 

• Windows 版では、複数の画债を選択した場合のみ、上記の「元ファイル名 
を使用」と「名前を変更」のオプションを利用できます。 


画像ファイルを移動/コピーする 


7 PENTAX PHOTO Browser 3ウインドウのサムネイルペイン 
で、移動またはコピーするサムネイル画像を選択する 

と 「編集」メニューの「切り取り」/「コピー」を選択する 
または、ツールバーから阐/画ボタンをクリックする 



7 T ィル IggP 表示 
るみこ戻す 

今 mm 
唆! 

■ なロロけ 

すち巧肖備 
Q む 
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巧巧面ををチだ々アウト 
すべてをチIック70卜 I 

すべてを涅巧 Ctrl+A 

巧巧巧固のちだ 
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IMGP0003.PEF 
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10:49:14 
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IMG 明加 5.PEF 
2007/06/25 

11:が:10 




































3 フォルダツリーペインで移動先/コピー先のフォルダを指定 
する 


夕「編集」メニユーの「化り付け」を選択する 

または、ツールバーからのボタンをクリックする 



画像ファイ J レが指定したフォルダに移動またはコピーされます。 



-サムネイル画像を移動先のフォルダにドラッグ&ドロップしても移動する 
ことができます。 

コピーする場合は、 Ctrl キーを押しながらドラッグ&ドロップします。 
( Macintosh 版では、 Option キーを押しながらドラッグ&ドロップします。） 

-同様の操作でフォルダを移動またはコピーすることができます。フォルダ 
ツリーペインで移動またはコピーするフォルダを指定します。移動先また 
はコピー先のフォルダ内に指定したフォルダが移動またはコピーされま 
す。 







































画像ファイル/フォルダを削除する 


/ PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウのサムネイルペイン 
で削除するファイルまたはフォルダを選択する 
または、フォルダツリーペインで削除するフォルダを選択す 
る 


1 「編集」メニューの「削除」を選択する 

または、ツールバーから圃ボタンをクリックする 



削除を確認する画面が表示されます。 

J [はい]ボタンをクリックする 

ファイルまたはフォルダが削除されます。 


ファイル/フォルダの名称を変更する 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウインドウのサムネイルペイン 
で名巧を変更するファイルまたはフォルダを選択する 
または、フォルダツリーペインで名称を変更するフォルダを 
選択する 
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2 「ファイル j メニユーの「名前の変更 J を選択する 

または、サムネイルペイン/フォルダツリーペインでファイ 
ル名/フォルダ名を直接クリックする 

ファイル名またはフォルダ名が入力可能な状態になります。 



◎ ’〇因1^[3をみむ日巧回*- 

アドレス [が Documents and Se け ings ゎぴ een¥My Document が My Pictures¥lDOPENTX 


窗デスクトップ 

曰!□マイドキュプント 
S 过マイビ。チサ 
Q100PENTX 
亞过マイミュ-ジック 
迈マイコンビュータ 
曲 S マイネットワ-ウ 


IMGPD 加 3.PEF 
2007/06/25 
10:4を14 


2007/06/25 

11:49:10 



ファイル名またはフォルダ名を入力する 

画像ファイル名またはフォルダ名が蛮更されます。 


ファイル名を一括変換する 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウのサムネイルペイン 
で名称を変更するサムネイル画像を複数選択する 

「編集」メニューの「すべてを選択」を選択すると、サムネイルペイン 
のすベての画像が選択されます。ただし、フォルダや PENTAX PHOTO 
Browser 3のサポート対象外のファイルの名称は、蛮更の対象になりま 
せん。また、フォルダをまたがっての画像の選択はできません。 


2 「ファイル」メニューの「名前の一括変更」を選択する 
または ツー ルバーから國ボタンをクリ 、ソウする 

「名前の一括蛮更」ダイアログが表示されます。 
















































3 内容を確認し、 

必要に応じて入力する 

項目 

説明 

ベースフアイル名 

ファイル名に付ける名前を指定します。標準で付けら 
れるファイル名は、 " IMGP " になります。 

連番析数 

ファイル名に付けられる数字の析を指定します。指定 
できるのは、1〜5までになります。初期設定では、4 
が指定されます（例： IMGP 1234. pef ) 。対象となる 
フォルダに指定のベースファイル名を持つファイル 
がある場合、ファイル名に付けられている最大の香号 
に変更巧象となるファイルの総数を足した数字の巧 
数が最小の連番が数として自動的に設定されます。 

ベースフアイル名を 
後にする 

このチェ ックボッ クスにチェ ッ クマークを入れると、 
「ベースファイル名」で指定したファイル名が連番の 
後に付けられます（例： 01231 MGP . pef ) 。標準では 
ベースファイル名は先頭に付けられるようになって 
います。 

開始番号 

開始番号を指定します。対象となるフォルダに指定し 
たのと同じべースファイル名を持つファイルがある 
場合、自動的に最大番号の次の香号が最小開始番号と 
して設定されます。指定のベースファイル名を持つ 
ファイルがない場合は、1が設定されます。 


夕 [ OK ] ボタンをクリックする 

指定した名前に一括変換されます。 


フォルダを新規作成する 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウインドウのフォルダツリーぺ 
インでフォルダを作成するフォルダを選択する 

またはサムネイルペインを選択する 

2 「ファイル」メニューの「フォルダの新規作成」を選択する 

指定したフォルダの下、またはサムネイルペインに「新しいフォルダ」 
が作成されます。 

















影情報の一覧を保存する 

-サムネイルペインから画像情報を保存する場合： 

ペインに表示されているカレントフォルダ内の画像ファイルが保存対 
象となります。 

. チェック画像ペインから画像情報を保存する場合： 

チェック画像ペインでアクティブな状態のタブ内の画像が保巧対象と 
なります。複数のフォルダの画像情報を一括して CSV お式でファイル 
に保存できます。 

いずれの場合も、ペイン内で選択した画像の情報だけを保存することも 
できます。 


/ PENTAX PHOTO Browser 3ウインドウで「ツール」メニュ ー 
から「撮影情報一覧保存」を選択するか、またはツールバー 
の國ボタンをクリックする 

「撮影情報一覧保存」ダイアログが表示されます。 



2 ファイル名と保存場所を指定し、[保存]ボタンをクリックす 
る 

撮影情報が CSV 形式で保存されます。 




















画像フアイル/フォルダのプ□パティを表示する 


を 


プロパティダイアログは、ご使巧の 0 S のバージョンによって表示される項目 
や内容が異なります。プロパティダイアログの設定については、 0 S のヘルプ 
をご覧ください。 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウのサムネイルペイン 
でプ□パティを表示するサムネイル画像を選択する 
または、フォルダツリーペインでプ□パティを表示するフオ 
ルダを選択する 


2 「ファイル」メニユーの「プ□パティ」を選択する 

「 XXX のプロパティ」 （ Macintosh 版では「 XXX の情報」）ダイアログが 
ま示されます。 



Windows の場合 



Macintosh の場合 


3 内容を確認する 


夕 [0 K ] ボタンをクリックする 

プロパティダイアログが閉じられます。 

Macintosh 版では@ボタンをクリックすると情報ダイアログが閉じら 
れます。 








































J スライドショウで連続再生する 

スライドショウ表示の設定と操作方法を説明します。 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウインドウで画像またはフオル 
ダを選択する 


2 「表示」メニューから「スライドショウ」を選択するか、また 
はツールバー の固ボタンをクリックする 

スライドショウ画面とスライドショウのコントロールパネルが開きま 
す。 

スライドシヨウ画面 



スライドショウ 1234567 8 

コントロールパネル 














番号 

アイコン （ボタン） 

内容 

1 

[先頭の画像] 

先頭の画像に戻ります。スライドショウの実行中に 
押すと、先頭の画像を表示した後、一時停止が態に 
なります。 

2 

[巻き戻し] 

巻き戻しを巧います。スライドショウ実行中に押す 
と、次の画像を表示した後、一時停止状態になりま 
す。 

3 

[前の画像] 

後から前の順で再生を巧います。 

4 

[一時停止] 

一時停止します。 

5 

[巧生] 

スライドショウを開始します。 

6 

阵さり] 

早送りを巧います。スライドショウ実行中に早送り 
をすると、次の画像を表示した後、一時停止が態に 
なります。 

7 

[最後の画像] 

最後の画像を表示します。スライドショウ実行中で 
も操作できます。最後の画像を表示した後、一時停 
止状態になります。 

8 

[停止] 

スライドショウを終了します。 


3 [再生]ボタンを押す 

スライドシヨウが始まります。 


スライドショウの表示設定 


スライドショウでは、1つのウィンドウに表示するシングルウィンドウ 
と、2つのウィンドウに表示するデュアルウィンドウを選択することがで 
きます。また、シングル全画面表示およびデュアル全画面表示（パソコ 
ンが2画面表示に対応している場合のみ）を行うことができます。 

スライドショウの表示設定や、スライドショウで表示する撮影情報の設 
定は、「オプション」ダイアログの「ブラウザ機能」タブで行います。ス 
ライドショウで表示する撮影情報は、「スライドショウ時の撮影情報表 
示」の項目の 「 ON 」「 OFF 」 のラジオボタンを使って選択できます。 （ P .70) 
スライドショウのコマ送りの順番は、現在「表示」メニューの「並べ替 
え」で選択している設定に従います。 



















スライドショウには、 LU 下の4つの表示パターンがあります。 
シングルウィンドウ シングル全画面 


A 


A 



I I 


デュアルウィンドウ 


A 


B 





テュアル全画が 


A 

- 


B 

I I 


I I 


• デュアルを選択したときの画像の表示順 

PENTAX PHOTO Browser 3のスライドショウでは、スライドショウのパ 
ターンでデュアルウィンドウまたはデュアル全画面を選択した場合は、 
プライマリ画面とセカンダリ画面に表示される画像の表示方法を選択で 
きます。 


順送り 


プライマリ 

( A ) 


セカンダリ 
( B ) 


—^ n+1 —^ n+2 —^ n+3 


n+1n+2 n+3 n+4 


交互送り 


プライマリ 

( A ) 


セカンダリ 
( B ) 































































2 は送り 


プライマリ 

( A ) 


セカンダリ 
脚 



プライマリ画像固定 


プライマリ 

( A ) 





セカンダリ 
( B ) 


n+1 —» n+2 —» n+3 —» n+4 


」画像を印刷する 

画像ファイルの印刷には、インデックス印刷とフォト印刷の2種類があり 
ます。 

インデックス印刷 画像のサムネイルと撮影情報を印刷します。 

フォト印刷 画像を高画質に印刷します。1枚の用紙に複数の画像を印 

刷したり、複数の用紙に分割印刷して大きく印刷したり 
できます。 


インデックス印刷をする 

1 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウのサムネイルペイン 
で印刷する画像を選択する 

2 「ファイル J メニユーの「印刷」を選択する 
または、ツールバーで國ボタンをクリックする 

「印刷」ダイアログが表示されます。 































3 「インデックス印刷」タブを選択する 



4 レイアウトとキャプションを設定する 


項目 

説明 

プレビュー 

設定したま件でのプレビューを表示します。 

レイアウト 

レイアウトのパターンを、3種類から選択します。 

1ページあたりの 
画像枚数 

リストから1ページに印刷する画像の枚数を指定しま 
す。 

画像印刷領域枠 

それぞれの画像の印刷領域を表示するかどうかを選 
巧します。 

キャプション 

キャプション設定を行います。どのレイアウトを遲択 
するかじよって、表示される内容が異なります。 

位置 

画像に対するキャプションの位置をリストから還択 
します。 

内容 

印刷指定可能情報をリストから指定します。 

フォント 

フオントをリストから選択します。初期設定はシステ 
ム標準フオントです。 

サイズ 

フオントサイズをリストから選択します。 

項目名 

キャプションの項目名を印刷するかどうかを選択し 
ます。 

プリンタ 

使用するプリンター名称が表示されます。 























































を 


•画像サイズは、余白、枚数、キャプション領域の設定によって自動的に計 
算されます。 

-[ページ設定]ボタンをクリックすると、用紙の設定ができます。 ( p .65) 

• [プリンタの設定]ボタンをクリックすると、プリンターの設定ができます。 

(P.66) 


5 [0 K ] ボタンをクリックする 

印刷が始まります。 


フオト印刷をする 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウのサムネイルペイン 
で印刷する画像を選択する 

2 「ファイル J メニユーの「印刷」を選択する 
または、ツールバーで國ボタンをクリックする 

「印刷」ダイアログが表示されます。 

3 「フォト印刷 J タブを選択する 























































タレイアウトとキャプションを設定する 


項目 

説明 

プレビユー 

設定した条件でのプレビューを表示します。 

レイアウト 

レイアウトのパターンを、3種類から選択します。 
レイアウト1:通常印刷 
レイアウト2 :割付印刷 
レイアウト3 :分割印刷 

(1 枚の画像を複数の用紙で印刷） 

1ぺージの枚数 

1ページに印刷する画懷の枚数をリストから選がします。 

分割数 

1ページを分割する数をリストから選択します。 

画像の割付方法 

印刷領域と画像のサイズが違う場合の処置をリスト 
から選択します。 

トリミング無し：画像が印刷領域からはみ出さない 
ようにします。 

トリミング：はみ出た部分を切り捨てて、印刷領 
域を一杯に使用します。 

位置 

印刷領域に対する画像の位置をリストから選択します。 


縦の間隔/横の間隔 縦と横の間隔を mm または inch で設定します。 

画像の長辺を印刷領域の印刷領域を有効に利用するための設定です。チェック 
長辺に合わせる マークを付けると、領域のおに合わせて画像を必要に 



化じて 90 度回転して印刷します。 

印刷領域を最大にする 

プリンタが印刷可能な最大領域を印刷範囲にする設 
定です。「レイアウト 1」 （通常印刷）または「レイア 
ウト 3」 （分割印刷）を還択した場合に設定できます。 

撮影日時印刷 

撮影日時の印刷の設定を斤います。 

位置 ：撮影日時を印刷する位置を指定し 

ます。 

フォント ：リストから選択します。初期設定は 

システム標準フォントです。 

時刻印刷 ：時刻を印刷しない （ OFF 。 初期設定） 

か印刷する （ ON 。 HH : MM : SS お式 
24時制のみ）かを設定します。 

区切り ：区切り文字を設定します。 

お式 ：日付の表示お式を設定します。 

文字色 ：文字色を指定します。 

サイズ ：フォントサイズをリストから選択 

します。 

プリンタ 

使用するプリンター名称が表示されます。 


「レイアウト1」（通常印刷）または「レイアウト3」（分割印刷）を選択する 
と、「印刷領域を最大にする」チェックボックスが表示されます。「印刷領域 
を最大にする」じチェックマークを付けると、プリンタの印刷可能な領域いっ 
ぱいまで、余白の設定を無視して印刷されます。 



















お養•画债サイズは、余白、間隔、枚数の設定によって自動的に計算されます。 
^ • 日時の印刷の向きは画像データに合わせて調整されます。 （ Windows 版のみ 

夕寸応）また、印刷位置は画儉データにがする相が位置となります。 

-[ページ設定]ボタンをクリックすると、用紙の設定ができます。 （ P .65) 

• [プリンタの設定]ボタンをクリックすると、プリンターの設定ができます。 

(P.66) 


5 [ OK ] ボタンをクリックする 

印刷が始まります。 


ぺージ設定をする 


印刷時の用紙の余白やへッダ/フッタの設定、印刷部数などを設定しま 
す。 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウで「ファイル」メ 
ニユーの「ぺージ設定 J を選択するか「印刷」ダイア□グで 
「ぺージ設定 J ボタンを押す 

「ページ設定」ダイアログがま示されます。 






































2 各項目を設定する 


項目 


説明 

余白 

左右上下 

初期設定は、 A 4 サイズ上で上下左右とも 25 mm 
(1 inch ) 、それホ満の場合は 10 mm ( O . Sinch ) となり 
ます。 


ヘッダ/ 

フツタ 

巧其月設定は紙の端からそれぞれ 15 mm です。 

印刷部数 


印刷する部数を指定します。 

へッダ/ 
フツタ 

配置 

ヘッダ/フッタの配置を設定します。印刷しない（初 
期設定)、左寄せ、中央寄せ、右寄せを指定できます。 


フォント 

フオントをリストから選択します。初期設定はシステ 
ム標準フオントです。 


文字列 

ヘッダ/フッタ(こ印刷したい文字列を入力します。 


[ぺージ番号 
挿入] 

クリックすると、文字列欄のカーソル位置に「#ペー 
ジ番号」が入ります。 


[ページ数 
挿入] 

クリックすると、文字列欄のカーソル位置に「#ペー 
ジ数」が入ります。 


サイズ 

フオントサイズをリストから選択します。初期設定は 
10ポイントです。 


3 [0 K ] ボタンをクリックする 

ページ情報が設定されます。 


プリンターの設定をする 


プリンターの設定を確認し、必要に応じて設定を行います。 

プリンターの詳細設定については、ご使用のプリンターの使用説明書を 
ご覧ください。 


ここでは Windows 版のプリンター設定について説明しています。 Macintosh 版 
では、 OS に従ったプリンター設定画面が表示されます。 


























1 「印刷」ダイア□グまたは「ぺージ設定 J ダイア□グで[プリ 
ンタの設定]ボタンをクリックする 

「プリンタの設定」ダイアログが表示されます。 



2 各項目を設定する 


項目 

説明 

プリンタ 

使用するプリンターを「プリンタ名」のリストから 
選択します。 

[ネットワーク]ボタンをクリックすると、ネット 
ワーク上のプリンターを選択できます。 

[プロパティ] ボタンをクリックすると、プリンター 
の詳細設定ができます。 

用紙 サイズ 

用紙サイズを選択します。 

給紙方法 

給紙方法を選択します。 

印刷の向き 

印刷の方向を設定します。「縦」または「横」を選択 
します。 


3 [0 K ] ボタンをクリックする 

プリンター情報が設定されます。 

































PENTAX PHOTO Browser 3 の設定を変更する 


PENTAX PHOTO Browser 3 の起動/終了時の設定、画像表示サイズの初 
期値、サムネイルキャプションの表示、 RAW ファイルの表示お式など 
PENTAX PHOTO Browser 3に関する設定を行います。 


1 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウで「ツール」メニュ ー 
から「オプション J を選択する 
または、ツ ー J レバーから國ボタンをクリックする 


「オプション」ダイアログが表示されたら、設定を変更したい項目のあ 
るタブを選択します。 

































2 各項目を選択し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

オプションが設定され、「オプション」ダイアログが閉じます。 

[巧期化]ボタンをクリックすると、すべてのオプションが、インス I 
ル時の状態に戻ります。 

髓 [初期化]ボタンをクリックすると、現在開いているタブだけではなく、すべ 
^てのタブの設定が初期化されることにま意してください。 

r 起動/終了」タブの設定 

「起動/終了」タブでは、 PENTAXPHOTO 目 rowser 3 の次の設定を行いま 
す。 


項目 

説明 

超動時の作業フオルダ 

超動時に開くフォルダを下記から選択します。 

前回終了時のフォルダ： 

前回 PENTAXPHOTO Browser 3を終了時に開 
いていたフォルダを開きます。 

デスクトップ： 

デスクトップを開きます。 

指定フォルダ： 

[参照]ボタンをクリックしてフォルダを指定 
します。 

起動時の作業状態 

起動時の PENTAX PHOTO Browser 3の状態を設定し 
ます。 

前回終了時の状態を復元： 

PENTAX PHOTO Browser 3を起動したとさに、 
前回終了した際の画面の状態を再現します。 
デフォルトの設定： 

標準の画面が表示されます。 

起動時のスプラツシユ 
の表示 

PENTAX PHOTO Browser 3の起動時にスプラッシュ 
画面を表示するかどうかを設定します。 

ON :スプラッシュ画面を表示します。 

OFF :スプラッシュ画面を表示しません。 

終了時の処理 

PENTAX PHOTO Browser 3を終了するときの動作を 
設定します。 

Browser のみ終了： 

PENTAX PHOTO Laboratory 3が起動してい 
てち' PENTAX PHOTO Browser 3のみ終了し 

ます。 

Laboratory も同時に終了： 

PENTAX PHOTO Laboratory 3が起動してい 
る場合に、確認ダイアログなしで PENTAX 
PHOTO Browser 3と PENTAX PHOTO 
Laboratory 3 を一緒じ終了します。 









r ブラウザ機能」タブの設定 

「ブラウザ機能」タブでは、ブラウズ画面での表示とスライドショウに関 
する設定を行います。 


項目 説明 


サムネイルキャプションサムネイルペインとチェック画像ペインに表示され 
の日時 るサムネイルの日時表示を設定します。 



ファイル更新日時： 

ファイルの更新日時（撮影後に編集加工など 
を行った日時）を表示します。 

Exif 更新日時（原画像データの作成日時）： 

ファイルの作成日時（撮影された日時）を表 
不します。 

画像方向情報の適用 

画像ファイルに含まれる画像の方向を示す情報を、ブ 
ラウズ画面やち画像表示ウィンドウでの表示に適用 
するかどうかを設定します。 

ON :適用します。 

OFF :適用しません。また、「画像回転」一「表示 
方向回転（左90度）」および「表示方向回転 
庙90度)」を実行しても、サムネイルの表示 
は変りません （ ON にすると変ります)。 

画像データ方向表示 

ブラウズ画面やち画像表示ウィンドウで、画像データ 
の方向をアイコンで示すかどうかを設定します。 

ON :画像データの方向をアイコンで表示します。 
OFF :画像データの方向を表示しません。 

コマ送り時の撮影情報 
の変化部分表示 

ち画像表示ウィンドウでコマ送りを行う際に、1コマ 
前の画像と異なる撮影情報をホ字で表示するかどう 
かを設定します。 

ON :1コマ前の画像と異なる撮影情報をホ字で表 
不します。 

OFF :1コマ前の画像と異なる撮影情報をホ字で表 
示しません。 

チェック画像ペインの 
サムネイル枠の色分け 

チェック画像ペインに表示されるサムネイルは、その 
画像ファイルが置かれた場所（パス）ごとに、7色ま 
で色分けして表示されます。その色分けに用いる色を 
設定します。 

スライドショウの表示 
誌定 

スライドショウを表示するためのパターンを設定し 
ます。 

シングルウィンドウ： 

1つのウィンドウで表示します。 

デュアルウィンドウ： 

2つのウィンドウ（プライマリとセカンダリ） 
で表不します。 

シングル全画面： 

1つのモニタで全画面表示します。 

デュアル全画面： 

2つのモニタで全画面表示します。 










項目 説明 


デュアル表示時のコマさ2枚の画像を同時に表示する場合に、画像を更新する 


り方法 

方法について設定を巧います。 （ p . eo ) 

順送り：順番にコマ送りされます。セカンダリにはプ 
ライマリより1つ先の画像が表示されます。 
交互をり： 

コマ送り間隔ごとに、プライマリとセカンダ 
リを交互に使って表示します。開始画像を0 
番目とすると、プライマリには偶数番目、セ 
カンダリには奇数番目の画像が表示されま 
す。 

2枚送り：2枚単位でコマをりされます。 

プライマリ画像固定： 

プライマリには固定の画像が、セカンダリに 
は順番通りに画像が表示されます。 

表示間隔 

スライドショウのコマ送り間隔を設定します。 

秒数：コマ送り間隔の秒数を指定します。 

ループ 表示 

繰り返し表示するかどラかを選択します。 

OFF :画像の表示が一巡したら、スライドショウを 
終了します。 

ON :画像の表示が一巡した後も、ボタンで停止す 
るまでスライドショウを繰り返します。 

スライドシヨウ時の 
撮影情報表示 

スライドショウ実行時に撮影情報を表示するかどう 
かを設定します。また表示する項目を選択します。 

ON :スライドショウ実行時に撮影情報を表示し 
ます。 

OFF :スライドショウ実行時に撮影情報を表示し 
ません。 


r 主面像ウィンドウ」タブの設定 

「主画像ウィンドウ」タブでは、主画像表示ウィンドウの表示に関する設 
定を行います。 


項目 

説明 

撮影情報ペインの局さ 

ち画像表示ウィンドウを開いたときに表示される「撮 
影情報ペイン」の高さを設定します。 

最後に指定した巧数： 

ち画像表示ウィンドウを開いたときに、前回の 
「撮影情報ペイン」の高さを再現します。 

自動：自動のに高さが調整されます。 

固定：行数を指定することができるようになります。 












項目 

説明 

主画馈表示 
ウィンドウサイズ 

ち画像表示ウィンドウを開く際のウィンドウサイズを設定 
します。 

最後に指定した大きさ： 

直前に指定した大きさのウィンドウサイズでち画 
像表示ウィンドウを開きます。 

デフオルト： 

標準の大きさでウィンドウを開きます。 

指定：ち画像表示ウィンドウの縦横のサイズをピクセル 
数で指定します。 

タイトルバー への 
ハス差^ 

ち画像表示ウィンドウのタイトルパーにパスを表示するか 
どうかを設定します。 

ON :タイトルパーじパスを表示します。 

OFF :タイトルパーにパスを表示しません。 

タイトルバー への 
枚数表示 

単一のち画像表示ウィンドウに複数の画像を表示している 
際、タイトルバーに"表示順/総枚数"を表示するかどう 
かを設定します。 

ON :タイトルパーに"表示順/総枚数"を表示します。 
OFF :タイトルパーじ"表示順/総枚数"を表示しません。 


複数画像の表示方法サムネイルペインで複数の画像を選巧した場合に、ち画像 
表示ウィンドウに表示する方法を選択します。 



単一のウィンドウ： 

ひとつのち画像表示ウィンドウ(こ画像が表示され 
ます。ち画像表示ウィンドウの ツールパーで 
图间アイコンをクリックすると、画像の表示を切 
り替えることができます。 

個別のウィンドウ： 

複数のち画像表示ウィンドウ(こそれぞれの画像が 
表不されます。 

RAW ファイルの 
王画像表示 

RAW ファイルを開く際の表示方法を設定します。 

埋め込み JPEG: 

RAW ファイルじ埋め込まれた圧縮画像データを表 
示します。高まに表示できますが、圧縮率が高めに 
なっているので画質がほく、細部の確認には向いて 
いません。 

自動 RAW 展開： 

RAW フアイルを実際に展開します。 

(フルオートモード） 

展開比率： 

自動 RAW 展開を行う際の展開比ををり：4」、 

「1:2」、り：1」から選択します。ま度を重視する 
場合は「1:4」、画質を重視する場合はり：1」を 
選択します。 

維持する表示属性 

コマ送りする隙に維持したい表示属性を選択します。 
あてはまるものを複数選択できます。 

表示倍率：表示倍率を維持します。 

表示位置：表示位置を維持します。 

表示方向：表示方向を維持します。 











項目 

説明 

同期表示時の 
コマをり 

複数のち画像表示ウィンドウを同期表示させていて、コマ 
送りをしたときに、同期表示されているち画像表示ウィン 
ドウごとにすべての画像を表示するかどうかを設定しま 
す。 

順送り： 

すべての画像を表示します。 

スキップ： 

化の同期ウィンドウで表示中の画像は飛ばします。 


「その他」タブの設定 

「その他」タブでは、警告ダイアログ、カラーマネージメントに関する設 
定を行います。 


項目 

説明 

警告ダイアログの 
表示 

警告ダイアログを表示するかどうかを設定します。 

ON :警告ダイアログを表示します（すべての警告ダイア 
ログの「兮後、このメッセージを表示しない」チェッ 
クを OFF にします）。 

OFF :警告ダイアログを表示しません（すべての警告ダイ 
アログの「今後、このメッセージを表示しない」 
チェックを ON にします）。 


画像表示時のカラー画像表示時のカラーマネジメント方式を選択します。 
マネージメント 通常表示： 


印刷時のカラー 
マネージメント 

画像に設定されたカラーマネジメント方法で表示 
されます。 

マネジメントを巧わない： 

カラーマネジメントを巧いません。 

擬似広色域表示： 

AdobeRGB の表現域（に色域）を sRGB 領域（狭色域） 
に圧縮して表示します。 sRGB の色域は AdobeRGB に 
比べて狭いため適正な色再現にはなりませんが、 
sRGB で表現できず、 AdobeRGB では表現できる色域 
での色の確認ができます。 

印刷時に用いるプロファイルを選択します。 

プリンタに依存： 

印刷時に用いるプロファイルをプリンタの設定に 
依存します。 

指定するカラープロファイルの適用： 

印刷時に用いるプロファイルを「プロファイル」ド 
ロップダウンリストから還択します。 

マネジメントを行わない： 

印刷時にプロファイルを用いず、カラーマネジメン 
卜を巧いません。 

長さの単位 

mm :ダイアログなどで表示される長さの単位を mm に設 
定します。 

inch :ダイアログなどで表示される長さの単位を inch に設 
定します。 















PENTAX PHOTO Laboratory 3 


PENTAX PHOTO Laboratory 3 は PEF ファイルおよび DNG ファイルに対 
してデータお式の変換、色調善、画像補正などの展開処理を行うソフト 
ウェアです。この展開処理を行うと、 PEF ファイルや DNG ファイルに対 
応していない市販の画像閲覧-編集ソフトウエアで画像を表示できるよ 
うになります。 


ここでは、 PENTAX PHOTO Laboratory 3の超動方まと終了方ま、 
PENTAX PHOTO Laboratory 3ウィンドウの見方とその機能について説 
巧します。 

PENTAX PHOTO Laboratory 3 で扱える DNG ファイルは、ペンタックス製デ 
ジタルカメラで撮影されたものおよび PENTAX PHOTO Browser 3 で変換さ 
れたもののみです。 


PENTAX PHOTO Laboratory 3を起動する 

Windows の場合 


1 デスクトップ画面でスタートメニューを選択する 


2 「すべてのプ□グラム J から 
rPENTAX Digital Camera U 川 ity 」 の 
中の rPENTAX PHOTO Laboratory 」 

を還択する 

PENTAX PHOTO Laboratory 3 が超動 
し、 PENTAX PHOTO Laboratory 3 
ウィンドウが表示されます。 

• PENTAX PHOTO Laboratory 3 をお了するには 

PENTAX PHOTO Laboratory 3ウィンドウの「ファイル」メニューから 
「終了」を選択します。 



を 


「PENTAX PHOTO Laboratory 3 」は 「PENTAX PHOTO Browser 3 」からも 
起動することができます。 （ P .30) 




























Macintosh の場合 


1 ハードディスク上の「アプリケーシヨン」の中の rPENTAX 
Digital Camera Utility 」 フォルダをダブルクリックする 


2 rPENTAX PHOTO Laboratory 」 

のプ□グラムアイコンをダブル 
クリックする 

PENTAX PHOTO Laboratory 3が起動 
し 、 PENTAX PHOTO Laboratory 3 
ウィンドウが表示されます。 

• PENTAX PHOTO Laboratory 3 をお了するには 

デスクトップ上部のメニューパーで 、 「PENTAX PHOTO Laboratory 」 
メニューの 「PENTAX PHOTO Laboratory の終了」を選択します。 
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「PENTAX PHOTO Laboratory 3 」は 「PENTAX PHOTO 己 rowser 3 」からも 
起動することができます。 （ P .30) 
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-ホワイトバランスパネル 
その他のパラメーターパネル 
ノイズリダクションパネル 
-レンズ収差補正パネル 


• 処理モードとして画（フルオートモード）を選択している場合は、ホワイト 
バランスパネル、卜ーンパネル、その他のパラメーターパネル、ノイズリ 
ダクシヨンパネル、レンズ収差補正パネルは表示されません。 （ P .80) また、 
プレビューパネルの§1ボタンと Ldi ボタンは使用できません。 

- RAW ファイルが選択されていない場合、プレビュー画像は表示されません。 
( p .81) 


I PENTAX PHOTO Laboratory 3 ウィンドウについ 
て 

PENTAX PHOTO Laboratory 3ウィンドウの構成、名称、機能について説 
巧します。 

PENTAX PHOTO Laboratory 3は7枚のパネルで構成されています。 
パネルは独立したウィンドウなので、それぞれ画面上の任意の場所に配 
置することができます。「表示」メニューの「ウィンドウの整列」で並べ 
直すこともできます。 

またメインパネル iU 外の6つのパネルは、表示/非表示を設定できます。 

プレビューパネル 
卜ーンパネル 
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• メインパネル 

PENTAX PHOTO Laboratory 3の機能の実行や各種設定を行います。 
Macintosh 版では ツー ルバーのみのパネルになります。メニューはデスク 
トップ上部に表示されます。 

• プレビューパネル 

還択した RAW ファイルに対し、それぞれのパネルで行った調整を確認で 
きます。また部分拡大表示も行えます。 

調整の結果の表示は、リアルタイム表示と、更新ボタンによる表示のど 
ちらかを選択できます。 （ P .81) 

• ホワイトバランスパネル 

ホワイトバランスの選択や色;互度の設定を行います。画像の色調が偏っ 
ている（例えば、全体的に黄色っぽい、または青っぽい）場合、ここで 
調舊することができます。 （ P .89) 

• 卜ーンパネル 

表示されている画像のトーンカーブ、ヒストグラム情報を表示します。 
( p '90) 

I -ーンカーブを調整することで、画像の階調を調整することができます。 

• その他の パラメーター パネル 

感度、明暗、色の濃さ、画像輪郭の強調などを調璧することができます。 
( p '91) 

• ノイズリダクションパネル 


デジタルカメラに特有のランダムノイズや、偽色信号（色モアレ）を除 
ち•抑制することができます。 （ P .91) 

• レンズ収差補正パネル 

レンズ収差によって生じる周辺光量、歪曲収差、倍率色収差の補正が行 
えます。 （ P .92) 

• メニューバー 

PENTAX PHOTO Laboratory 3の機能の実行や各種設定を行います。 


「ファイル J メニユー 


開く 

PENTAX PHOTO Laboratory 3で展開処理を行う画 
像ファイルを選択します。単独で起動したときのみ 
有効です 。 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウで 
PENTAX PHOTO Laboratory 3 を超動した場合は、使 
用できません。 （ p . 8 3) 






「ファイル J メニユ 


保存 

RAW ファイルの展開処理を巧い、指定したお式で保 
存します。指定可能な保存お式は JPEG 5種、 TIFF - 
8、 TIFF -16 です。保存形式は「ツール」メニューの 
り呆存モード」で指定します。 （ P .93) 

調整値呼び出し 

材前に保存したパラメーター設定ファイルを読み込 
み、各パネル(こ設定します。 （ P .95) 

調整値保存 

現在の各パネルの設定をパラメーター設定ファイル 
に保存します。 （ P .94) 

印刷 

「印刷」ダイアログが開き、印刷の設定を行うことが 
できます。 

終了 

PENTAX PHOTO Laboratory 3を終了します。 
( Macintosh 版では 、 「PENTAX PHOTO Laboratory 」 
メニューの 「PENTAX PHOTO Laboratory の終了」を 
遲択します。） 


r 表 7 F 」 ゾニュ 


フル オー トモード 

RAW ファイルごとの、撮影時に設定されたを件で展 
開します。プレビューパネル LU 外は非表示となりま 
す。 ( p .87) 

カスタムモード 

ユーザーが設定した処理条件で展開処理を巧いま 
す。処理条件は、ホワイトパランスパネル、卜ーン 
パネル、その他のパラメーターパネル、ノイズリダ 
クションパネル、レンズ収差補正パネルで設定しま 
す。 ( p .88) 

先頭の画像 

複数の画像が登録されている場合、登録順位が最上 
位の画像をプレビューします。 

前の画儉 

複数の画儉が登録されている場合、登録順位が1つ上 
位の画像をプレビューします。 

次の画像 

複数の画儉が登録されている場合、登録順位が1つ下 
位の画像をプレビューします。 

最後の画像 

複数の画像が登録されている場合、登録順位が最下 
位の画像をプレビューします。 

プレビューの更新 

リアルタイムプレビューが無効のとき、現在の設定 
でプレビューを更新します。 

プレビュー 
ホワイトバランス 

プレビューパネルの表示/非表示を切り替えます。 

ホワイトパランスパネルの表示/非表示を切り替え 
ます。 

I ン 

その他のパラメーター 

トーンパネルの表示/非表示を切り替えます。 
その他のパラメーターパネルの表示/非表示を切り 
替えます。 









「表 メニュ 


ノイズリダクション 

ノイズリダクシヨンパネルの表示/非表示を切り誓 
えます。 

レンズ収差補正 

レンズ収差ネ甫正パネルの表示/非表示を切り替えま 
す。 

ウィンドウの整列 

表示中の各パネルを整列します。 


r ツー ル」 メニュ 


元に戻す 

カスタムモードのとき、変更したパラメーターを直 
前の状態に戻します。最大5ステップまで戻れます。 

やり直し 

カスタムモードのとき、「元(こ戻す」で戻した変更を 
もう1度実巧します。 

画像仕上 

絵作りのタイプを選択します。カスタムモードのと 
きは、「ナチュラル」または「鮮やか」が選択できま 
す。フルオートモード時や*ムが〇の RAW ファイル 
では選択できません。 

イ呆存モード 

展開後の画像の保存品質を設定します。圧縮度に 
よって5種類の JPEG 形式と、ビット数によって2種 
類の TIFF 形式で保存できます。初期設定は 、 JPEG 
(最高画質）です。 

画懷回転 

プレビューパネルの表示を左90度または右90度に 
回転します。 RAW ファイルに変更は加えられません 
が、展開する際に回転したが態で保存されます。 

トリミングと出力画像 
サイズ 

オプション 

画像のトリミングや出カサイズを変更するダイアロ 
グが表示されます。 

PENTAX PHOTO Laboratory 3の各種設定を行いま 
す。 ( p .102) 


「ヘルプ」メニユ 


目次 

PENTAX PHOTO Laboratory 3ヘルプの目次を表示 
します。 （ Macintosh 版では 「PENTAX PHOTO 
Laboratory ヘルプ」を選択します。） 

キーワード 

PENTAX PHOTO Laboratory 3ヘルプのキーワード 
検索を表示します。 （ Macintosh 版ではこのコマンド 
はありません。） 

ポップアップヒント 
パージョン情報 

ポップアップヒントモードに入ります。 

PENTAX PHOTO Laboratory 3のパージョ青報を表 
示します。 （ Macintosh 版では 「PENTAX PHOTO 
Laboratory 」 メニ ュ—の 「PENTAX PHOTO Laboratory 
について」を選択します。） 












ツールバー 

PENTAX PHOTO Laboratory 3の機能の実行や各種設定を行います。 


1 2 3 


4 5 6 7 8 


ふも 


必 r 如!^ 


4) i も ’ 


9 10 11 12 


强-£3,路ム 


香号アイコン（ボタン）内容 

1 

欄く 

PENTAX PHOTO Laboratory 3で展開処理を行う画 
像ファイルを還択します。単独で起動したときのみ 
] 有効です。 PENTAX PHOTO Browser 3ウィンドウ 

で PENTAX PHOTO Laboratory 3を起動した場合は、 
使用できません。 （ P .83) 

2 

巧 

[保存 

RAW ファイルの展開処理を行い、指定した保存モー 
ドと画像サイズで保存します。 ( P .93) 

] 

3 

啸 

[フル 

フルオートモードし設定されている場合し表不され 
’ ます。 RAW ファイルに設定された処理条件で展開処 
オ_トモ_ド]理をわいます。 

日をクリックするとプルダウンメニューが表示さ 
れ、國と國を切り替えられます。 


吻 

[カス 

カスタムモードし設定されているときし表/下されま 
’ す。ユーザーが設定した処理条件で展開処理を行い 

タムモ_ド]ます。処理ま件は、ホワイトパフンスパネル、I 

ンパネル、その他のパラメーターパネル、レンズ収 
差補正パネル、ノイズリダクシヨンパネルで設定し 
ます。 （ P .88) 

4 

け 

[調整 

カスタムモードのとき、保存した設定値ファイルを 
呼び出します。 （ P . 95 ) 

値呼び出し] 

5 峰 

翩整 

カスタムモードで設定した処理条件を調整値ファイ 
ルとして保存します。 （ P .94) 

値保存] 

6 

8) 

[元に 

カスタムモードのとき、変更したパラメーターを直 
前の状態に戻します。最大5ステップまで戻れます。 

戻す] 

7 

浸 

[やり 

カスタムモードのとき、[元に戻す]で戻した変更を 
もう1度実行します。 

直し] 

















































香号アイコン（ボタン）内容 

8 

4 J 

[画像イ 

一 現在の画像仕上が表でされます。カスタムモードの 

' 場合、日をクリックすると、「ナチュラル」または「鮮 

十卜1 やか」が選択できます。フルオートモード時や 

の RAW ファイルでは選択できません。 

( P .87) 

9 

Jjjjj 

[イ呆存^ 

一 現在の保存モードが表不されます。日をクリックす 

'ると、展開処理をした画像ファイルの保存形式を選 
ド] 択できます。 （ P .93) 

10 

Q 、 

迪像 [ 

■ プレビューパネルの表不を左90度または右90度に 

回転します。 RAW ファイルの展開処理は実行時の向 
司転] きに準じます。 

11 

鹏 

[ォプ： 

PENTAX PHOTO Laboratory 3の設定を変更します。 
( p .102) 

/ヨン] 

12 

ム 

[ヘル- 

PENTAX PHOTO Laboratory 3ヘルプの目次を表示 
します。 

プ（目次)] 


プレビューパネル 

RAW ファイルをプレビュー表示します。 

1 



2 


3 


4 






















































番号アイコン（ボタン）内容 

1 

な 

[回転 

基準線に基づいた正確な画像回 fe や、画像を縦横方 
向にシフトすることができます。 

/シフト] 

2 

ヴ 

[トリ 
国像 H 

画像の不要な部分を切り落とすトリミングや、出力 
する隙のサイズを設定することができます。 

ミングと出力 
ホィズ] 

3 

み 

悼的、 

表不をオンしすると、プレビューエリア上しホく範 
囲枠が表示されます。部分拡大表示ウィンドウが表 
拡大表示]示され、倍率が選べます。 

4 

度商 

PENTAX PHOTO Laboratory 3のオプシヨン設定で 
「プレビュー表示の更新」が「更新ボタン」となって 
n いる場合、 c _ のボタンを押すと現在の設定でプレ 

j ビューを更新します。 

5 !«=-« こ 現在プレビューしている画像のファイル名が表不さ 

れます。複数の画像が登録されている場合は、リス 
卜から表示する画像を還択します。 

6 

晚贾 

複数の画像が登録されている場合、登録順位が最上 
位の画像をプレビューします。 

] 

7 

< 

原る 

複数の画像が登録されている場合、登録順位が1つ上 
位の画像をプレビューします。 

] 

8 

推も 

複数の画像が登録されている場合、登録順位が1つ下 
の画像をプレビューします。 

] 

9 

m 

最穫 

複数の画像が登録されている場合、登録順位が最下 
位の画像をプレビューします。 

尾] 














































| ii 開する画像を選択する 


1 PENTAX PHOTO Browser 3で RAW ファイルを選択する 


2 PENTAX PHOTO Browser 3の「ツール」メニューの 「PENTAX 
PHOTO い boratory 」 を選択するか、國ボタンをクリックする 

PENTAX PHOTO Laboratory 3のプレビューパネルに RAW ファイルが 
ま示されます。 



複数の画像を選択しておくと、一度に複数の画像ファイルを読み込むこ 
とができます。 

その場合は、ツールボタンの國、因、因、困ボタンをクリックして目的 
の画像をプレビュー表示します。 










-複数の画像ファイルを選択するには、サムネイルペインまたはチェック画 
债ペインで Ctrl キーを押しながら選択したいサムネイル画像を左クリック 
します （ Macintosh 版では、 Command キーを押しながら、選巧したいサム 
ネイル画债をクリックします)。選択されたサムネイル画像は、青い枠で囲 
まれた状態になります。 

. チェック 画像ペインが選巧されていて、アクティブなグループの中でサム 
ネイル画像が選巧されていない場合（青い枠で囲まれたサムネイル画傲が 
ない場合）は、そのグループ内のすべての RAW 画债が PENTAX PHOTO 
Laboratory 3に読み込まれます。 

.PENTAX PHOTO Browser で選巧した画像を PENTAX PHOTO Laboratory で 
開いて、変更を加えたのちに PENTAX PHOTO B の wser で別の画债を選巧し 
ようとすると、[画儉に変更が加えられています。変更した画像を保存しま 
すか？]というダイアログが表示されます。 

ここで[キャンセル]をクリックすると 、 PENTAX PHOTO Laboratory での 
変更を保持したまま 、 PENTAX PHOTO Browser 上で他の画像を選択するこ 
とがで岸■ま寸 

また、このダイアログで[今後、このメッセージを表示しない]をチェッ 
クしてから[キャンセル]をクリックすると、それな後、ダイアログでの 
確認は巧われません。常に PENTAX PHOTO Laboratory での変更が保持され 
たまま 、 PENTAX PHOTO Browser 上での操作を継続できるようになりま 
す。 

巧びこのダイアログが表示されるようにするには 、 PENTAX PHOTO 
Laboratory の[オプション]ダイアログー[警告ダイヤログの表示]で一旦 
[ OFF ] を選択して [0 K ] をクリックしたのち、巧度[警告ダイヤログの表 
示]で [ ON ] を選択して 「0 K 」 をクリックしてください。 



PENTAX PHOTO L aboratory 3 から開く には 

1 PENTAX PHOTO Laboratory 3 ウィンドウのツールバーの 
圆ボタンをクリックする 

「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。 



2 表示する RAW ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックする 

複数のファイルを選択するには、 Windows 版では Ctrl キー 、 Macintosh 
版では command キーを押しながらクリックします。 

PENTAX PHOTO Laboratory 3のプレビューパネルに RAW ファイルが 
表示されます。 


画像の回お/シフトを設定するには 


1 PENTAX PHOTO Laboratory 3 ウインドウのプレビューパネ 
ルで、◎ボタンをクリックする 

回転/シフトパネルが表示されます。 


2 「適用」チェックボックスにチェックマークを付け、回おやシ 
フトの各パラメーターを調整する 

「オプション」ダイアログの設定で「プレビューま示の更新」で「リア 
ルタイム」を選択しているときは、パラメーターで調整した内容がただ 
ちにプレビューに反映されます。「プレビューま示の更新」で「更新ボ 
タン」を選択しているときは、プレビューパネルの[更新]ボタンをク 
リックするか、「ま示」メニューから「プレビューの更新」を選択します。 




































説明 


垂直方向にシフトします。 

水平方向にシフトします。 

シフト処理のために必要な情報です。初 
期設定では画像ファイルの情報をもと 
じほぼ適正にセットされますが、これを 
変更することで、縦横の変形比率を変え 
ることができます。 


トリミングと出カサイズを設定するには 


2 


「ツール」メニューの「トリミングと出力画像サイズ」を選択 
する 

または、プレビューパネルで间ボタンをクリックする 

トリミングと出力画像サイズパネルで、トリミングと出力画 
像サイズの設定を巧う 

設定した値を初期値に戻したい場合は、[初期化]ボタンをクリックし 
ます。 


項目 

説明 

トリミング領域の縦横比 

原画像の縦横比： 

元の画像の縦横比を維持します。 

用紙タイプ指定： 

印刷用紙に依存します。 

任意の縦横比を指定： 

縦横比を任意に指定します。 

縦横比を指定しない： 

トリミング領域の縦横比を拘束しません。 


トリミング領域 センタリング： 

トリミング領域の中むを原画像の中むに合 
わせます。 

左上優先：左上座標を基準に領域設定します。 

右下優先：右下座標を基準に領域設定します。 

左上座標：トリミング領域の左上の座標を設定します。 
領域サイズ： 

トリミング領域のサイズを設定します。 
右下座標：トリミング領域の右下の座標を設定します。 
原画素数：元の画像の画素数を表示します。 


項目 


角度 ：回転角度を調整します。 

基準線：プレビュー画像上に引いた直線を垂直 
または水平にするよラに回転します。 


角 

向向画 

方方ズ 

直平ン 

垂水レ 


フ 

シ 



















項目_説明_ 

出力画像サイズ リサイズしない： 

画像の出カサイズを変更しない場合に選択 
します。 

画素数指定： 

画像を出力する際のサイズを横 X 縦の画素 
数で指定する場合に選択します。右側にあ 
る「画素数指定」の 「 W 」 と 「 H 」 に、横と 
縦の画素数を入力します。 

解像度指定： 

画像を出力する際のサイズを解像度 ( dpi ) 
で指定する場合に還択します。「画素数指 
定」の右側にある「解像度指定」に解像度 
( dpi ) と横 X 縦のサイズ （ mm もしくは inch ) 
を入力します。「トリミングと出力画像サイ 
ズ」で「トリミング領域の縦横比」に「用 
紙タイプの指定」を指定している場合は、 
出力時の横 X 縦のサイズとして指定した用 
紙のサイズを用いることができます。 


3 [0 K ] ボタンをクリックする 

画像がトリミングされます。 

トリミング領域がプレビユーパネルの画像上に残り、固ボタンが巧し込 
まれた状態になります。展開を、領域内が指定の画素数で保存されます。 
キャンセルする場合は、もう一度间ボタンを押してトリミング領域を 
ミ肖します。 


RAW ファイルを簡単に給作りする 


カスタムモード時には 、 PENTAX PHOTO Laboratory 3で画像仕上を選択 
し、撮影意図に適した展開処理を簡単に行うことができます。 

画像仕上は、次の2種類が遅択できます。 


心' 

ナチユフル 

自がな色合いに仕上げます。 

屯 

鮮やか 

メリハリのある鮮やかな画像に仕上げます。 


-フルオートモード時には、撮影時にカメラで選択した画像れ上で展開され 
ます 。 PENTAX PHOTO Laboratory 3での画イ象仕上の変更は行えません。 

.* 心で撮影された RAW ファイルの場合は 、 PENTAX PHOTO Laboratory 
3での画像仕上は行えません。 
























I^AW ファイルの展開処理条件を設定する 

処理条件を1つ1つ設定して、個性的な絵作りができます。 


「表示」メニユーで「カスタムモード J を選択するか、ツール 
バーの匯 B ボタンの日をクリックし、表示されるド□ップダウ 
ンリストの固カスタムモードをクリックする 

メインパネル、プレビユーパネル、ホワイトパランスパネル、卜ーンパ 
ネル、その他のパラメーターパネル、レンズ収差補正パネル、ノイズリ 
ダクシヨンパネルが表示されます。 




• 「表示」メニューで「フルオートモード」を選ぶか、ツールバーの 险’ I ボタ 
ンの日をクリックし、表示されるドロップダウンリストの困フルオート 
モードを選択すると、ホワイトバランスパネル、トーンパネル、その他の 
パラメーターパネル、レンズ収差補正パネル、ノイズリダクションパネル 
が閉じます。撮影時に設定した画像仕上で展開され、 PENTAX PHOTO 
Laboratory 3で設定の変更はできません。 

-画像を複数選がしている場合は、選択画像すべてに同じ処理条件が設定さ 
れます。画イ象ごとに処理条件を変えて、後で一括処理がしたい場合には、 
「キューリスト」を利用してください。 （ P .94、 P .105) 






























































2 各設定パネルで設定する 

設定した内容がプレビュー画面に反映されます。反映方法は、オプシヨ 
ンの設定によって 2 種類あります。か. 1 〇 2 ) 

• 設定後リアルタイムですぐに反映する 

• プレビューパネルの國ボタンをクリックすると反映する 

• ホワイトバランスを設定する場合 



項目 説明 

];( 下の中から選択します。 

撮影時設定： 

カメラで設定されたホワイトバランス種別を適用します。 
強制設定：適用するホワイトバランスを「太陽光」「日陰」「曇天」 
「昼光色虽光な」「昼白色虽光打」「白色虽光な」「白熱球」 
「ストロボ」から還択します。 

グレー点設定： 

プレビ ュー 画像上でグレーにしたい点を選んで、ポインタ 
で指定することで最適のホワイトバランスを設定するこ 
とができます。グレー点の設定は1点、3点5点から選択 
できます。撮影時にグレー点設定用のグレーパネルを一緒 
じ撮影すると、より正確なホワイトバランスを設定できま 
す。 [ Reset ] ボタンで選択したグレー点を破棄します。 

任 - 一曰を： !; e ず： 

色;品度の指定によるホワイトバランスの設定が行えます。 
パーをスライドして設定するか、リストから色温度を選択 
_します。2500〜1000 0 K (ケルビン）の間で設定できます。 

微調整 Amber (黄）- Blue 情 ）、 Maaenta (ホ ）- Green (緑）のスライ 
ダーでお好みのホワイトパランスに微調整することができます 
(各色方向に7ステップまで設定可能です)。それぞれのホワイトバ 
ランスモード（撮影時設定、強制設定の各オプション、グレー点 
設定、色温度指定）において微調整が可能ですので、イメージど 
おりのホワイトパランスに設定できます。 


ホワイト 

パランス 

還択 
















• 卜ーンカーブ / ヒストグラムを設定する場合 



項目 

説明 

トーンカーブ 

1ンカーブを調整することで、濃度やコントラスト 
を細かく調整できます。1ンカーブはポインタで自 
由に変更できます。上に移動すると明るく、下に移動 
すると暗くなります。 

卜ーンカーブ上のある位置を固定したい場合は、その 
地点をクリックすると、黒点が表示されます。黒点を 
ドラッグして移動することもできます。黒点を削除し 
たいときは、右ボタンでクリックします 。 (Macintosh 
版では、 Ctrl キーを巧しながらクリックします。） 

ヒストグラム表示 

RGB 合成時の輝度 、 R (ホ成分 )、 G (緑成分 )、 B (青 
成分）の明度分巧を表示します。 

白とび表示/ 

黒つ/)、れ表不 

「白とび表示」のチェックボックスをすべてチェック 
すると、白とびした部分をグレーの点滅で表示しま 
す。 

「黒つぶれ表示」のチェックボックスをすべてチェッ 
クすると、黒つぶれ部分を白の点滅で表示します。 

色とびは各色の補色の点減、黒つぶれは各色の点滅で 
表不します。 

[ Reset ] 

設定した!ンカーブを破棄し、直線に戻します。 

ハイライト調整 

ハイライト範囲を調節します。 

色彩と輝度、彩度と色相のどちらを優先するかを調節 
できるほか、[明部補償]スライダーを使って白とび 
した部分をネ甫償することができます。 







































• 増減感 / コントラスト/彩度/シヤープネスを設定する場合 

その他のパラメーターパネルで設定します。 


項目 

説明 

増減感 

感度を調整します。 

+方向：画像全体が明るくなります。 

-方向：画像全体が暗くなります。 

コントラスト 

明暗の差を調整します。 

+方向：光と影の強弱が強調されます。 

一方向：光と影の強弱が柔らかくなります。 

彩度 

色の鮮やかさを調整します。 

+方向：彩度が高くなります。 

-方向：彩度が低くなります。 

シャープネス 

輪郭の出方を調整します。 

+方向：画像の輪郭が強調されます。 

-方向：画像の輪郭が柔らかくなります。 


• ノイズリダクションを設定する場合 

ノイズリダクションパネルで設定します。 



項目 

説明 

ランダムノイズ除去 

ランダムノイズ（特に暗部で目立ち、ざらついたよう 
に見える電気的ノイズ）の除去を設定します。 

偽色信号抑制 

単板式の撮像素子 （ CCD や CMOS など）では、各画 
素ごとに RGB いずれかの色しか持たないため、はっき 
りした線や細かい模様などの周辺に、被写体には本ホ 
ない色（偽色信号）が生じることがあります。この偽 
色信号を抑制します。 









































• レンズ収差補正を設定する場合 

レンズ収差補正パネルで設定します。 


レンズ巧ま S 正 



「周辺光量補正」タブ 

画像の周辺部分の光量を補正します。 


項目 

説明 

レンズ画角 

撮影時(こ使用したレンズの画角を設定します。スライ 
ダーを左に動かすとレンズの中央部まで周辺光量が 
リニア(こ補正されるよう(こなり、右に動かすと、周辺 
部のみ強く補正されるよラになります。 

補正率 

スライダーで補正率を設定します。補正の範囲は一50 
〜+ 120で、スライダーを一方向に動かすと補正範囲 
がより暗く、+方向に動かすとより巧るくなります。 

「歪曲収差補正」タブ 

歪曲収差（直線が曲線となって写るレンズの収差）を補正します。 

項目 

説明 

補正パランス 

スライダーで画像の中ム部と周辺部との歪曲収差補 
正のかかり方を調節します（スライダーを右に動かす 
と補正する範囲が広くなります)。 

補正率 

スライダーで補正率を設定します。 


「倍率色収差補正」タブ 

画像周辺部で、色の波長の差によって像の倍率が異なり、像の大きさが 
まなる現象である倍率色収差を補正します。 


項目 

説明 


ホ補正率 

スライダーでホ色光の像倍率を調節します。 


青補正率 

スライダーで青色光の像倍率を調節します。 




































画像ファイルを保存する 

フルオート展開またはカスタム展開した画像ファイルを保巧します。保 
巧するとき保巧お式と画像サイズを指定します。保巧お式は、圧縮率の 
まなる5種類の JPEG お式、 TIFF 8 お式、 TIFF 16 お式が指定できます。 
圧縮率が高くなるほどファイルサイズは小さくなりますが、画質は落ち 
ます。 


1 「ツール」メニューの「保存モード」を選択するか、 g ] 脇の 
日をクリツクして保存お式を選ぶ 

RAW ファイルを展開して保存するときのファイルフォーマツトと保存 
品質を選択します。 

JPEG は、画像データを圧縮して保存します。最高圧縮、高圧縮、中画 
質、高画質、最高画質の5段階から選択できます。画質は多少落ちても 
ファイル容量を少なくしたい場合は最高圧縮か高圧縮を、ファイル容量 
は大きくても高画質のまま保存したい場合は高画質、最高画質を選択し 
ます。 

圧縮による画質のほ下を避けたいときは、 TIFF -8 か TIFF -16 を選択しま 
す。 TIFF -16 を選択すると容量は大きくなりますが、他の画像編集ソフ 
卜で調整するときに、画質の劣化を少なくすることができます。 
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2 「ファイル j メニューの「保存」を選択するか、ツールバーの 
圏ボタンをクリックする 

「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。 



複数の画像が登録されているときは、「名前を付けて保存」ダイアログは表示 
されません。「オプション」で指定した「作業フォルダ」 （ P .102) に、ファイ 
ル名を変えずに保存されます（拡張子は指定した保存开ミ式に応じて自動的に 
変更されます)。 


3 ファイル名と保巧する場所を指定し、[保存]ボタンをクリッ 
クする 

画像ファイルが保存されます。 

ちを「オプション」で「キューリストを使用」が指定されているときは、「キュー 
^ リスト」のダイアログに処理待ちのジョブとして追加されます。 ( p .105) 


gis 像ファイルの調整値を保存する 

現在表示されている調璧値の組み合わせをパラメーターファイルとして 
保存できます。保存した調整値を他の RAW ファイルに適用して展開する 
ことができます。 


メインパネル「ファイル」メニューの「調整値保存」をクリッ 
クするか、图ボタンをクリックする 
























「調整値を保存」ダイアログが表示されます。 



2 ファイル名と保巧する場所を指定し、[保存]ボタンをクリッ 
クする 

現在ま示されている設定が、調整値ファイルじ INI ) として保存されます。 


画像ファイルの調整値を呼び出す 


1 プレビューパネルに RAW ファイルを表示する 


2 メインパネル「ファイル」メニューの「調整値呼び出し」を 
クリックするか、國ボタンをクリックする 

「調整値ファイルを開く」ダイアログが表示されます。 


3 フォルダとパラメーターファイル名を選び、[開く]ボタンを 
クリックする 


パラメーターファイルに 保存されていた設定が 、 RAW ファイルの 各 パ 
ラメーターに 反映されます。 

























_ 印刷する 

プレビユー表示している RAW ファイルを印刷することができます。画像 
ファイルの印刷には、試し刷りと引き伸ばしの2種類があります。 


印刷ダイア□グ 


印刷のレイアウトやキャプションなどの設定は、「印刷」ダイアログで巧 
います。 


• EP 刷ダイアログの使い 
方 

「印刷」ダイアログを超動 
するためには、「ファイル」 
メニユ ー- 、 「印刷」を選択 
します。 
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• EP 刷ダイアログの設定項目 

「印刷」ダイアログには、「試し刷り」と「引き伸ばし」という2つの設定 
タブがあります。 

























r 試し刷り」タブ 

試し刷りとは、指定したパラメーターの値を指定した幅で自動的に変え 
ながら印刷し、異なる設定の印刷結果を一度に得ることができる機能で 
す。お使いのプリンタで画像を印刷する場合に、どんなパラメーターの 
設定が最適かを確認する際に便利です。 



表示切替 

プレビューの方法を切り替えます。 


項目 

説明 

領域選択 

試し刷りに用いる画像領域を選択する画面に切り曾 
えます。 

印刷プレビュー 

印刷レイアウトのプレビューを表示します。 
























印刷お式 

試し刷りの設定を行います。 


項目 

説明 

領域指定方法 

次の3つから、試し刷りに用いる画像領域の指定方法を選択しま 
す。 

元の画像を等分する： 

画像全体を等分し、それぞれにパラメーター変動を割 
り当てます。画像全体を大きく確認しながら、指定し 
たパラメーターの値の変化を吟味する際に便利です。 
画像の一部を繰り返す： 

画像の一部分を取り出し、パラメーターを変化させな 
がらタイル印刷します。その画像で最もポイントじな 
る部分に最適な設定を吟味するのに便利です。なおこ 
の項目を選択すると、プレビュー上で繰り返し印刷さ 
れる領域を還択できます （ 「表示切替」を「領域選択」 
に設定している場合)。 

画像全体を縮小する： 

画像全体を縮小し、パラメーターを変化させながら夕 
イル印刷します。画像全体を見ながらパラメーター変 
化の効まを確認することができます。 

分割方式 

巧の3つから、印刷領域の分割方法を指定します。 

短冊お：横方向のみ領域分割します。変動可能なパラメーター 
はひとつです。 

巧お （1 ヶ所）： 

縦横とも複数に分割します。2つのパラメーターを変動 
させることができます。 

巧お （3 ヶ所）： 

縦横とも複数に分割しますが縦は3分割に固定されま 
す。変動させることができるパラメーターはひとつで 
すが、画像の3ヶ所を印刷巧象じできます。 

分割数 

縦横の領域分割数を指定します。分割方式によって指定できる値 
が異なります。 

変動パラメー 
夕一 1 

横方向に変動させるパラメーターを選択します。選択できるパラ 
メーターは、増減感、コントラスト、彩度、シャープネス、微調 
整 A - B 、 挪調整 M - G の6種類です（ただし変動パラメーター1と2 
で同じパラメーターを選択することはできません）。 

変動パラメー横方向に変化させるパラメーターの変化ステップを指定します。 
夕 一1 変化ス変化ステップの幅は、選択した変動パラメーターによって異なり 
テップ ます。 

変動パラメー 
夕一 2 

縦方向(こ変動させるパラメーターを選択します。選択できるパラ 
メーターは、変動パラメータ ー1 と同じです（ただし変動パラメー 
夕 一 1 と2で同じパラメーターを選択することはできません)。 

変動パラメー縦方向に変化させるパラメーターの変化ステップを指定します。 
夕 一2 を化ス変化ステップの幅は、還択した変動パラメーターじよって異なり 
テップ ます。 











「引き伸ばし」タブ 

引き伸ばしとは、現在の設定で画像全体を印刷することを表しています。 
試し刷りでパラメーターを吟味したのち、「作品としてのプリント」を行 
う場合などに選択します。 



表示切替 

プレビュー 

の方法を切り替えます。 

項目 

説明 

全体表示 

印刷する画像の全体を表示し、用紙の領域と印刷領域 
をオーバーラップ表示します。 

印刷プレビ 

ュー 画像の印刷される部分のみを表示します。 
































ぺージ設定 

印刷する用紙の種類や印刷時の余白などを設定します。 


項目 

説明 

印刷領域 

印刷用紙の選択と余白の設定を行います。 

定型サイズ： 

L 判、 KG 判（ハガキサイズ)、 2L 判、六切 （8"X10")、 
四切 （10"X12") から定型サイズを選択します。印刷 
時の画像サイズは、選択した定型サイズに合わせて自 
動調整されます。 

プリンタの用紙に合わせる： 

プリンタにセツトされている用紙から用紙サイズを選 
おします。「余白 （mm もしくは inch)」 の設定が巧えま 
す。印刷時の画像サイズは、選択した用紙サイズと余 
白に合わせて自動調整されます。なお、「余白 （mm も 
しくは inch)」 の設定を無視し、お使いのプリンタの最 
大の印刷領域まで印刷時の画儉サイズを調整する「印 
刷領域を最大にする」を選択することもできます。 

余白 （mm もしくは inch) : 

「プリンタの用紙に合わせる」を選択した場合、上下左 
右の余白を mm もしくは inch 単位で指定します。 

画槪の割付 
方法 

次の2つから、印刷領域の分割方法を指定します。 

トリミング無し： 

画像全体を印刷します。印刷領域との縦横比の違いに 
よっては、縱と横のどちらかに追加の余白ができます。 
トリミング有り： 

印刷領域いっぱいに画槪を印刷します。印刷領域との 
縦横比の違いによっては、画像の縦と横のどちらかが 
切り落とされます。 







プリンタの設定ダイア□グ 


「プリンタの設定」ダイアログでは、プリンタの設定を確認し、必要に応 
じて設定を巧います。プリンタの詳細設定については、ご使用のプリン 
夕にイ寸属の使用説明書をご覧になつてください。 

•プリンタの設定の使い方 

「プリンタの設定」ダイアログを起動するためには、次の手順で行います。 
「印刷」ダイアログで「プリンタの設定」ボタンをクリックします。 



「プリンタの設定」ダイアログが表示されます。 
























































•プリンタの設定ダイアログの設定 I 頁目 

[プリンタの設定]ダイアログには、次のような設定項目があります。 


項目 

説明 

プリンタ名 

プリンタの詳細設定を巧うには[プロパティ]をク 
リックします。 

用紙 

サイズ： 

用紙サイズを選択します。 

給紙方法： 

給紙方法を選択します。 

印刷の向き 

印刷の方向を縦方向または横方向のいずれかじ設定 
します。[縦]または[横]を選択します。 




PENTAX PHOTO Laboratory 3の設定を変更す 

1る 


1 メインパネル「ツール」メニューの「オプション」を選択する 
か、ツールバーの國ボタンをクリックする 

「オプション」ダイアログが表示されます。 


2 「全般」タブをクリックする 

各項目を必要に応じて設定します。 



項目 

説明 

作業フォルダ 

作業フォルダを、2種類から選択します。 

元のファイルのあるフォルダ： 

RAW ファイルのあるフォルダで作業します。 
指定フォルダ： 

[参照]ボタンをクリックすると「フォルダの 
参照」ダイアログが表示され、フォルダを選択 
できます。 






















項目 

説明 

起動時の作業状態 

起動時の作業状態を選択します。 

前回終了時の状態を復元： 

前回終了時の設定を保持します。モニタの種類 
や数が前回と異なるために前回の設定を復元 
できない場合などは、「すべてを整列表示」に 
切り替わります。 

すべてを整列表示： 

使用するパネルをすべて整列表示します。表示 
画像サイズは小（初期設定）、その他の設定は 
前回終了時の状態で表示します。 

デフォルトの設定： 

すべての状態をインス1ル時の状態に戻し 
ます。 

起動時のスプラッシュの 
表示 

PENTAX PHOTO Laboratory 3の起動時にスプラッ 
シュ画面を表示するかどうかを設定します。 

ON :スプラッシュ画面を表示します。 

OFF :スプラッシュ画面を表示しません。 

パネルの整列 

パネルを自動整列する場合の配置方法を設定します。 

右寄せ： 

パネルを右寄せして配置します。 

左寄せ： 

パネルを左寄せして配置します。 

プレビュ ーu 外をセカンダリモニタに配置： 

プレビュ ーu 外のホワイトバランスパネル、 

1ンパネル、その他のパラメータパネル、レ 
ンズ収差巧正パネル、ノイズリダクシヨンパネ 
ルをセカンダリモニタに配置します。 

新規ファイル登録時のパ PENTAX PHOTO Laboratory 3起動中に、新たに画像 
ラメーター初期化 ファイルを登録する際、カスタムモード時の各パラ 

メーターを初期化するかどうかを設定します。 

ON :初期化します。 

OFF :初期化しません。 

警告ダイアログの表示 

警告ダイアログを表示するかどうかを設定します。 

ON :警告ダイアログを表示します（すべての警告ダ 
イアログの「今後、このメッセージを表示しな 
い」チェックを OFF じします)。各警告ダイア 
ログで個別に表示する/しないの設定を変え 
るには、まずこのオプションで 「ON」 を選択 
したのち、表示したくない警告ダイアログの 
「今後、このメッセージを表示しない」をチェッ 
クします。 

OFF :警告ダイアログを表示しません（すべての警告 
ダイアログの「な後このダイアログを表示しな 
し、」 チェックを ON にします)。 










J 「詳細」タブをクリックする 

各項目を必要に応じて設定します。 


回因 


I をぉ-「 詳細!_ 

巧実巧の画巧を示方;ち 

@巧#ま示’ 〇棋化はを巧ミを 


項目 

説明 

作業時の画像表示方法 

PENTAX PHOTO Laboratory 3で作業中（プレビュー 
中）の画像の表示方法（カラーマネージメント方法） 
を、 LU 下の項目から選択できます。 

通常表示： 

画像に設定されたカラーマネージメント方法 
でま/レします。 

擬似広色域表示： 

sRGB 環境において、 AdobeRGB 環境でしか表 
示できない色域の階調表現を確認する際に選 
択します。 AdobeRGB の表現域 （sRGB に比べ 
ると広色域）を sRGB 領域 （Adobe RGB に比べ 
ると狭色域）に圧縮して表示しますので、見た 
目めには、全体めにお度が落ちた感じで表示さ 
れます。 

展開時の色空間 

PENTAX PHOTO Laboratory 3から画像を展開する際 
に使用する色空間を設定します。 

RAW ファイルの設定： 

画像に設定された色空間で展開します。 
sRGB:sRGB を使用して展開します。 

AdobeRGB: 

AdobeRGB を使用して展開します。 


AdobeRG 巨に設定して展開した画债を sRGB 環境で見ると、 sRGB に設定して 
展開した場合に比べて彩度が低下して見えることがあります。 















項目 

説明 

処理実行方法 

設定パネルで設定した展開処理のためのジョブを直 
ちに実行するか、キューリストに登録して、あとで実 
巧するかを設定します。 

直ちに実行： 

設定したジョブは直ちに実行されます。処理が 
巧むまで他の操作はできなくなります。 

キューリストを使用： 

設定したジョブはいったんキューリストに追 
加されます。それぞれのジョブは処理前、処理 
中に削除や追加が可能です。 

プレビュー表示の更新 

リアルタイム： 

「カスタムモード」の各設定項目の設定が変更 
されるたびに処理条件をプレビュー画像に適 
用するようじ設定します。 

更新ボタン： 

「カスタムモード」の各設定項目の設定を変更 
した後、[更新]ボタンをクリックして処理ま 
件をプレビュー画像に適用するように設定し 
ます。 

複数画像処理時の 
保存方法 

複数の画像を処理するときの保存方法を「元のファイ 
ル名+変換後のお張子」「連番ファイル名」「一枚ずつ 
確認」から選択します。 

連番ファイル名を選択した場合は、ベースファイル名 
とその後につける数字の巧数を指定します。 

長さの単位 

mm :ダイアログなどで表示される長さの単位を 
mm に設定します。 

inch :ダイアログなどで表示される長さの単位を 
inch (こ設定します。 


夕各項目を設定し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

オプシヨンが設定され、ダイアログが閉じます。 

[巧期化]ボタンをクリックすると、すべてのオプションが、インスI 
ル時の状態に戻ります。 


髓 [初期化]ボタンをクリックすると、現在開いているタブだけではなく、 
^てのタブの設定が初期化されることにま意してください。 


すべ 
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用語集 


AdobeRGB 

Adobe Systems 社が商業印刷原稿作成用に推奨している色空間。 sRGB よ 
りも広い色再現域をもち、印刷での色再現域をほぼカバーできるため、パ 
ソコン上での画像編集段階において、印刷でしか再現できない色域情報 
を失うことがない。なお、対応しないソフトで開くと色が薄く見えてし 
まうので、ま意が必要。 


CCD RAW ファイル 

CCD は Charge Coupled Device の临光情報を電気信号に変換する半導 
体素子。 RAW 画像データは、この CCD からの生出力を記録した画像デー 
夕。パソコンに転送し、付属のソフトウェアを使用することで、 JPEG や 
TIFF など設定の異なる画像データを作成することが可能。 

CSV お式 

レコード中の各フィールドを、コンマし）で区切って列挙したデータ 
フォーマットお式。一般に CSV お式では、义宇列データはダブルクォー 
テーシヨ ンでくくることが多い。ミ凡用フォーマットの 1 つとして、 CSV 
お式でのデータ出力、データ入力機能を備えているソフトウエアもある。 


DNG RAW ファイル 

DNG (Digital Negative の略）は、 Adobe Systems 社が提唱する;凡用の 
RAW ファイルフォーマット。標準仕様のない RAW お式を DNG お式に変 
換することで、画像の可搬性が向上する。 

Exif-JPEG お式 

Exif は Exchangeable Image File Format の略。 JPEG 画像のデータおまを 
ベースに、サムネイル画像や撮影情報などを埋め込むことを可能にした 
画像ファイルお式。対応していないソフトでは単なる JPEG 画像として処 
理される。 

Exif-TIFF お式 

Exif は Exchangeable Image File Format の略。 TIFF 画像のデータお式を 
ベースに、サムネイル画像や撮影情報などを埋め込むことを可能にした 
画像ファイルお式。対応していないソフトでは単なる TIFF 画像として処 
理される。 




JPEG 

静止画像の圧縮方式。圧縮することにより画質がやや劣化するが、同じ 
画像サイズでも、 TIFF などよりもファイルサイズを小さくすることがで 
さる。 


PNG お式 

圧縮率が高いのでファイルサイズを小さくできるが、可逆圧縮であるた 
めファイルサイズは JPEG よりも大きくなる。フルカラーに対応してお 
り、再編集しても画質が損なわれない特長を持つ。ただし、古いブラウ 
ザ （3.0lU 前の Internet Explorer や Macintosh 版の Internet Explorer 4.5) 
では表示することができない。また、サムネイル画像や、撮影情報は埋 
め込めない。 


sRGB (standard RGB ) 

lEC (International Electrotechnical Commission、 国際電気標準会議）が 
定める色空間の国際規格。一般的なパソコン用モニタの標準値から定義 
された色空間で、 Exif の標準色空間としても使用されている。 

TIFF8 

画像を保巧するファイルお式の一つ。1画像を RGB 各色 8bit のデータで記 
録している。画像を圧縮せずに保存するため、ファイルサイズは大きく 
なるが、保存時の画質の劣化はない。 

TIFF16 

通常 TIFF 画像は1画像を RGB 各色 8bit のデータで記録しているが、これ 
を各色 16bit にしたもの。ダイナミックレンジが広がるため、画像処理時 
の演算精度が向上する。 


ロスレス回転 

JPEG は、不可逆圧縮方式（圧縮時にデータが劣化する）のため一度圧縮 
した画像を開き、回転し、また保存しただけで画質が低下するが、ロス 
レス回転は、このような再圧縮処理を行わず JPEG を回転させる方法。 Exif 
などの情報はすべて保持される。なお、ロスレス回転はファイルからファ 
イルへの処理になるので、回転後の画像はファイル保存後に表示される。 

偽色信号（にせ • いろしんごう） 

はっきりした線や細かい模様などの周辺に生じる、被写体には本来ない 
色のこと。単板式の撮像素子に CD や CMOS など）では、各画素ごとに 
RGB いずれかの色しか持たないため、発生することがある。 





おを様を口のご案内 


ペンタックスホームぺージアドレス http://www.pentax.co.jp/ 

[弊社製品に関するお問い合わせ] 

お客様相談センター ^ ナビダイヤル 0570-001313 

5■ち ; S 怖内通話料金でご利用いただけます。） 
携帯電話、 PHS、IP 電話の方は、右記の電話番号をご利用ください。盈 03-3960-3200 (代） 
〒 174-8639 まま都板橋区前野町 2J6-9 
営業時間 午前9 : 00〜午を6 : 00 

吐•日•祝日および鲜社休業日を除く） 

[シヨールーム-写真展-修理受付] 

ペンタックスフォーラム 面 03-3348-2941 (代） 

干 163-0690 まま都新宿区西巧宿 1-25-1 新宿センタービル MB (中 t 也下1階） 

営業時間 午前10 : 30〜午後6 : 30 

休業日 毎過火曜日、年末年始およびビル点検日 


• ペンタックス株式会社 

precious moments 


☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあリます。 

57779 02-200706 

Printed in Philippines 








